
Utrustning för installation som uppfyller alla 

krav enligt SS-EN 858 respektive SS-EN 1825

Komplett - snabbt - enkelt

The future of drainage.

ACO avskiljarpaket för olja/fett

ACO VA/VVS
ACO Box Concept



n  Kompletta paketlösningar med installationsanvisningar:

   PAKET	 MILJÖ	 PLACERING	 TYP	 MATERIAL	 FLÖDE	 SIDA

	 1:1	 Verkstads- & Garagemiljö ......... Mark............. Oljeavskiljarpaket....... PEHD......... NS3.............3	

	 1:2	 Verkstads- & Garagemiljö ......... Mark............. Oljeavskiljarpaket....... Glasfiber..... NS3.............4

	 1:3	 Verkstads- & Garagemiljö ......... Mark............. Oljeavskiljarpaket....... Betong....... NS3.............5

	 1:4	 Verkstads- & Garagemiljö ......... Inomhus ....... Oljeavskiljarpaket....... PEHD......... NS3.............6

	 2:1	 Garage- & Maskinrumsmiljö........................... Oljeavskiljarpaket....... PEHD......... NS3.............7

	 3:1	 Spolplats & Industrimiljö ......... Mark ............ Oljeavskiljarpaket....... PEHD......... NS6.............8

	 3:2	 Spolplats & Industrimiljö.......... Mark............. Oljeavskiljarpaket....... Glasfiber..... NS6.............9

	 3:3	 Spolplats & Industrimiljö ......... Mark ............ Oljeavskiljarpaket....... Betong....... NS6........... 10

	 3:4	 Spolplats & Industrimiljö ......... Inomhus ....... Oljeavskiljarpaket....... PEHD......... NS6........... 11

	 4:1	 Tvätthallsmiljö ......................... Mark ............ Oljeavskiljarpaket....... PEHD......... NS10......... 12

	 4:2	 Tvätthallsmiljö ......................... Mark ............ Oljeavskiljarpaket ...... Glasfiber..... NS10......... 13

	 4:3	 Tvätthallsmiljö ......................... Mark ............ Oljeavskiljarpaket....... Betong....... NS10......... 14

	 5:1	 Serveringsmiljö ........................ Mark............. Fettavskiljarpaket....... PEHD......... NS2........... 15

	 5:2	 Serveringsmiljö ........................ Mark............. Fettavskiljarpaket....... Glasfiber..... NS2........... 16

	 5:3	 Serveringsmiljö ........................ Mark ............ Fettavskiljarpaket....... Betong....... NS2........... 17

	 5:4	 Serveringsmiljö ........................ Inomhus........ Fettavskiljarpaket....... PEHD......... NS2........... 18

	 6:1	 Restaurangmiljö........................ Mark ............ Fettavskiljarpaket....... PEHD......... NS4........... 19

	 6:2	 Restaurangmiljö ....................... Mark ............ Fettavskiljarpaket....... Glasfiber..... NS4........... 20

	 6:3	 Restaurangmiljö ....................... Mark ............ Fettavskiljarpaket....... Betong....... NS4........... 21

	 6:4	 Restaurangmiljö ....................... Inomhus ....... Fettavskiljarpaket....... PEHD......... NS4........... 22

	 7:1	 Storköksmiljö............................ Mark ............ Fettavskiljarpaket....... PEHD......... NS7........... 23

	 7:2	 Storköksmiljö............................ Mark............. Fettavskiljarpaket....... Glasfiber..... NS7........... 24

	 7:3	 Storköksmiljö............................ Mark ............ Fettavskiljarpaket....... Betong....... NS7........... 25

	 7:4	 Storköksmiljö............................ Inomhus ....... Fettavskiljarpaket....... PEHD......... NS7........... 26

n  Tillvalspaket

   PAKET	 MILJÖ	 PLACERING	 ANSLUTNING			   SIDA

	 8:1	 Larm och provtagningsbrunn...... Mark............. Ansl. 110 mm................................................ 27

	 8:2	 Larm och provtagningsbrunn...... Mark............. Ansl. 160 mm................................................ 27

	 8:3	 Larm och provtagningsenhet...... Inomhus........ Ansl. 110 mm................................................28	

	 8:4	 Larm och provtagningsenhet...... Inomhus........ Ansl. 160 mm................................................28	

	 8:5	 Tömningsskåp och tömningsrör. Inomhus............................................................................. 29

	 8:6	 Belastningsskydd................................................................................................................ 30

		  Dimensioneringshjälp......................................................................................................... 31

The future of drainage.

n  Tillvalspaket:

Box Concept 20	Betonghalsar	 22

Box Concept 21	Belastningsskydd för fettavskiljare................................................................................. 23

Box Concept 22	Larm och provtagningsbrunn för fettavskiljarpaket Mark.................................................. 24

Box Concept 23	Larm och provtagningsbrunn för fettavskiljarpaket Inomhus............................................. 25

Box Concept 14	Tömningsskåp och tömningsrör för fettavskiljarpaket Inomhus......................................... 26

Frågeformulär:	Frågor att besvara för bestämning av rätt avskiljare.......................................................... 27
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Avskiljare klass I, NS 3 

liter/sekund, med inte-

grerat uppflytningsskydd, 

slamfång 600 liter, ned-

stignings-/inspektions-/

tömningshals Ø600/800 

mm, tät kabelgenomföring, 

luftningsanslutning, lyft-

öglor, betäckning, larm och 

provtagningsbrunn.

n Innehåll
Box Concept 1:1 ”Verkstads- och 
Garagemiljö Mark” innehåller:

• 	Avskiljare OLEOPATOR P 3M ansl. 	
	 110 mm, belastningsklass B125.
• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring
• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400 
•	 Nivå- och dämningslarm
	 ACO PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 	
	 0,85 g/cm3

•	 Provtagningsbrunn 
	 ACO PROWELL-P ansl. 110 mm
•	 Tät kabelgenomföring ACO  
	 PROTIGHT 
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	ACO PREFAB Belastningsskydd 	
	 1500/200-D400, se Box Concept 	
	 8:6, se sid 30

n Passar till
Exempel 1 
Verkstadslokal utan högtryckstvätt 
med max 2 st tappventiler DN15.                             

Exempel 2 
Verkstadslokal utan högtryckstvätt 
med max 1 st tappventil DN20. 

                            

Exempel 3 
Garage, där inte högtryckstvätt  
används, med max 2 st 
tappventiler DN15.

Exempel 4 
Garage, där inte högtryckstvätt  
används, med max 1 st tappventil  
DN20.

n Produktbeskrivning
Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garage- 
miljö Mark är avsett för installationer där 
oljeavskiljare krävs på grund av hantering 
av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t ex  garage och verkstäder där oljespill och 
läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garage-
miljö Mark är ett komplett paket för en SS-
EN 858-godkänd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av PEHD med  
gummitätningar av NBR och SBR. 
Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Oljeavskiljare OLEOPATOR P är flödestestad 
enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern och uppfyller kraven för 
klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll 
olja per liter utgående vatten.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belast-
ningsklass D skall avskiljaren förses med 
ACO PREFAB belastningsskydd (Box Con-
cept 8:4).

n Dimensioner
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* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

BOX CONCEPT
VERKSTADS- OCH GARAGEMILJÖ

Oljeavskiljarpaket för markförläggning

Vikt totalt: 260 kg
RSK nr 561 99 36
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OLEOPATOR P 3M ACO PROWELL-P

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark
	 (vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB)
• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

1:1
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Avskiljare klass I, NS 3 

liter/sekund, med inte-

grerat uppflytningsskydd, 

slamfång 600 liter, ned-

stignings-/inspektions-/

tömningshals Ø600/800 

mm, tät kabelgenomföring, 

luftningsanslutning, lyft-

öglor, betäckning, larm 

och provtagningsbrunn.

n Innehåll
Box Concept 1:2 ”Verkstads- och 
Garagemiljö Mark” innehåller:
• 	Avskiljare OLEOPATOR G 3/600 	
	 ansl.110 mm, belastningsklass 	
	 B125.
• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring
• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400 
•	 Nivå- och dämningslarm ACO 	
	 PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 	
	 0,85 g/cm3

•	 Provtagningsbrunn
	 ACO PROWELL-P ansl. 110 mm
•	 Tät kabelgenomföring ACO  
	 PROTIGHT 
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Passar till
Exempel 1 
Verkstadslokal utan högtryckstvätt 
med max 2 st tappventiler DN15.                             

Exempel 2 
Verkstadslokal utan högtryckstvätt 
med max 1 st tappventil DN20. 

                            

Exempel 3 
Garage, där inte högtryckstvätt  
används, med max 2 st 
tappventiler DN15.

Exempel 4 
Garage, där inte högtryckstvätt  
används, med max 1st tappventil  
DN20.

n Produktbeskrivning
Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garage- 
miljö Mark är avsett för installationer där 
oljeavskiljare krävs på grund av hantering 
av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t ex  garage och verkstäder där oljespill och 
läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garage-
miljö Mark är ett komplett paket för en SS-
EN 858-godkänd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av glasfiber med 
hals av PEHD och gummitätningar av NBR 
och SBR. Betäckningen är av segjärn EN-
GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
OLEOPATOR G är flödestestad enligt 
SS-EN 858 i LGA Landesgewerbeanstalt i 
Bayern och uppfyller kraven för klass I-
avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per 
liter utgående vatten.

n Produktcertifikat
OLEOPATOR G är CE märkt gentemot 
SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende 
flödestest, hållfasthet, materialkrav, märk-
ning och täthet.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belast-
ningsklass D skall avskiljaren förses med 
platsgjutet belastningsskydd.

n Dimensioner

* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

BOX CONCEPT
VERKSTADS- OCH GARAGEMILJÖ

Oljeavskiljarpaket i glasfiberarmerad polyester för markförläggning 1:2

Vikt totalt: 270 kg
RSK nr 561 99 37
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OLEOPATOR G 3/600 ACO PROWELL-P

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark
• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
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Avskiljare klass I, NS 3 

liter/sekund, med slam-

fång 600 liter, nedstig-

nings-/inspektions-/

tömningshals Ø600/800 

mm, tät kabelgenomföring, 

luftningsanslutning, lyft-

öglor, betäckning, larm 

och provtagningsbrunn.

n Innehåll
Box Concept 1:3 ”Verkstads- och 
Garagemiljö Mark” innehåller:

• 	Avskiljare OLEOPATOR C 3/600 	
	 ansl. 110 mm, belastningsklass 	
	 D400.

• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring

• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400 

•	 Nivå- och dämningslarm
	 ACO PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 	
	 0,85 g/cm3

•	 Provtagningsbrunn
	 ACO PROWELL-P ansl. 110 mm

•	 Tät kabelgenomföring ACO  
	 PROTIGHT 

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Passar till
Exempel 1 
Verkstadslokal utan högtryckstvätt 
med max 2 st tappventiler DN15.                             

Exempel 2 
Verkstadslokal utan högtryckstvätt 
med max 1 st tappventil DN20. 

                            

Exempel 3 
Garage, där inte högtryckstvätt  
används, med max 2 st 
tappventiler DN15.

Exempel 4 
Garage, där inte högtryckstvätt  
används, med max 1st tappventil  
DN20.

n Produktbeskrivning
Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garage- 
miljö Mark är avsett för installationer där 
oljeavskiljare krävs på grund av hantering 
av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t ex  garage och verkstäder där oljespill och 
läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garage-
miljö Mark är ett komplett paket för en SS-
EN 858-godkänd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av betong med be-
täckningsadapter av PEHD och gummität-
ningar av NBR och SBR. 
Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
OLEOPATOR C är flödestestad enligt SS-EN 
858 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern 
och upp-fyller kraven för klass I-avskiljare på 
max 5 mg restinnehåll olja per liter utgå-
ende vatten.

n Produktcertifikat
OLEOPATOR C är CE märkt gentemot SS-EN 
858-1 och uppfyller alla krav avseende flö-
destest, hållfasthet, kemisk resistens, märk-
ning och täthet.
OLEOPATOR C uppfyller alla krav enligt SS-
EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.

n Belastning
Avskiljaren klarar belastning klass D, utan 
ytterligare belastningsskydd.

n Dimensioner

* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

BOX CONCEPT
VERKSTADS- OCH GARAGEMILJÖ

Oljeavskiljarpaket i betong för markförläggning 1:3

Vikt totalt: 2 830 kg
RSK nr 561 99 38
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OLEOPATOR C 3/600 ACO PROWELL-P

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation

• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
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Avskiljare klass I, NS 3 

liter/sekund, med slam-

fång 600 liter, inspektions-

öppningar, luftanslutning, 

larm och Proflex provtag-

ningsenhet.

n Innehåll
Box Concept 1:4 ”Verkstads- och 
Garagemiljö Inomhus” innehåller:

• 	GARAGEAVSKILJARE P 3/600 	
	 ansl.110 mm

•	 Nivå- och dämningslarm ACO 	
	 PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 
	 0,85 g/cm3

•	 ACO PROFLEX provtagningsenhet

•	 Inspektionsöppningar med täta 	
	 lock Ø 360 mm

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
•	 Tömningsskåp och tömningsrör
	 Se Box Concept 8:5, sid 29

n Passar till
Exempel 1 
Verkstadslokal utan högtryckstvätt 
med max 2 st tappventiler DN15.                             

Exempel 2 
Verkstadslokal utan högtryckstvätt 
med max 1 st tappventil DN20. 

                            

Exempel 3 
Garage, där inte högtryckstvätt  
används, med max 2 st 
tappventiler DN15.

Exempel 4 
Garage, där inte högtryckstvätt  
används, med max 1 st tappventil  
DN20.

n Produktbeskrivning

Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garage-
miljö Inomhus är avsett för installationer där 
oljeavskiljare krävs på grund av hantering av 
olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t.ex. spolplattor, garage och verkstäder där 
oljespill och läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garage-
miljö Inomhus är ett komplett paket för en 
SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av PEHD.

n Avskiljarförmåga

Garageavskiljare P är konstruerad enligt SS-
EN 858-1 och uppfyller kraven för klass I-
avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per 
liter utgående vatten vid flödestest.

n Produktcertifikat

GARAGEAVSKILJARE P är CE märkt gent-
emot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav 
avseende flödestest, hållfasthet, kemisk re-
sistens, märkning och täthet.

n Dimensioner

BOX CONCEPT
VERKSTADS- OCH GARAGEMILJÖ

Oljeavskiljarpaket i PEHD för inomhusförläggning 1:4

Vikt totalt: 90 kg
RSK nr 561 99 39

GARAGEAVSKILJARE P 3/600

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

n Fördelar
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
• 	 Kompakta byggmått. Måttanpassad för dörröppningar.
• 	 Enkel skötsel med praktiska lock.
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Avskiljare klass I, NS 3 

liter/sekund, utan slam-

fång. Med gummiringar 

för flexibel placering av 

luftare och larmkablar samt 

PROFLEX provtagningsen-

het, samt tätt lock.

n Innehåll
Box Concept 2:1 ”Garage och Ma-
skinrumsmiljö Inomhus” innehåller:

• 	GARAGEAVSKILJARE P NS3 	
	 ansl.110 mm

•	 Nivå- och dämningslarm ACO 	
	 PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 	
	 0,85 g/cm3

•	 Proflex, provtagningsenhet

•	 Inspektionsöppning med lock, 	
	 Ø 600 mm

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Passar till
Exempel 1 
Maskinrum utan högtryckstvätt 
med max 2 st tappventiler DN15.                             

Exempel 2 
Maskinrum utan högtryckstvätt 
med max 1 st tappventil DN20. 

                            

Exempel 3 
Garage, där inte högtryckstvätt  
används, med max 2 st 
tappventiler DN15.

Exempel 4 
Garage, där inte högtryckstvätt  
används, med max 1 st tappventil  
DN20.

n Produktbeskrivning

Oljeavskiljarpaket Garage och Maskinrums-
miljö Inomhus är avsett för installationer där 
oljeavskiljare krävs på grund av hantering av 
olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t.ex. maskinrum, garage och verkstäder där 
oljespill och läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Garage och Maskinrums-
miljö Inomhus är ett komplett paket för en 
SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av PEHD med  
gummitätningar av NBR och SBR.

n Avskiljarförmåga

GARAGEAVSKILJARE P är konstruerad enligt 
SS-EN 858-1 och uppfyller kraven för klass 
I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per 
liter utgående vatten vid flödestest.

n Produktcertifikat

GARAGEAVSKILJARE P är CE märkt gent-
emot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav 
avseende flödestest, hållfasthet, kemisk re-
sistens, märkning och täthet.

n Dimensioner

BOX CONCEPT
GARAGE- OCH MASKINSRUMSMILJÖ

Oljeavskiljarpaket i PEHD för inomhusförläggning 2:1

Vikt totalt: 25 kg
RSK nr 561 99 40

GARAGEAVSKILJARE P NS3

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

n Fördelar
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
• 	 Flexibel – kan ställas på golv eller gjutas in.
• 	 Enkel skötsel – med pratiskt lock
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Vikt totalt: 280 kg
RSK nr 561 99 41

Avskiljare klass I, NS 6 
liter/sekund, med integrerat 
uppflytningsskydd, slamfång 
1200 liter, nedstignings-/
inspektions-/tömningshals 
Ø600/800 mm, tät kabel- 
genomföring, luftningsanslut-
ning, lyftöglor, betäckning, 
larm och provtagningsbrunn.

n Innehåll
Box Concept 3:1 ”Spolplats- och 
industrimiljö Mark” innehåller:

• 	Avskiljare OLEOPATOR P 6M  
	 ansl. 160 mm, belastningsklass 	
	 B125

• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring

• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400 
•	 Nivå- och dämningslarm
	 ACO PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 
	 0,85 g/cm3

•	 Provtagningsbrunn
	 ACO PROWELL-P, ansl. 160 mm
•	 Tät kabelgenomföring
	 ACO PROTIGHT
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	ACO PREFAB Belastningsskydd 	
	 1500/200-D400, se Box Concept 	
	 8:6, sid. 30

n Passar till
Exempel 1
Tvättplats med 1 st manuell  
högtryckstvätt.

Exempel 2
Tvättplats/industrilokal utan hög-
tryckstvätt med max 8 st tapp-
ventiler DN15. 

Exempel 3
Tvättplats/industrilokal utan hög-
tryckstvätt med max 2 st tapp-
ventiler DN20. 

n Produktbeskrivning
Oljeavskiljarpaket Spolplats- och industri-
miljö Mark är avsett för installationer där 
oljeavskiljare krävs på grund av hantering 
av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t ex  spolplattor, garage och verkstäder där 
oljespill och läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Spolplats- och industri-
miljö Mark är ett komplett paket för en SS-
EN 858-godkänd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av PEHD med  
gummitätningar av NBR och SBR. Betäck-
ningen är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Oljeavskiljare OLEOPATOR P är flödestestad 
enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern och uppfyller kraven för 
klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll 
olja per liter utgående vatten.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belast-
ningsklass D skall avskiljaren förses med 
ACO PREFAB belastningsskydd (Box Con-
cept 8:6).

n Dimensioner
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* A-måttet är avståndet 
mellan färdig mark och 
vattengång/inlopp.

 

BOX CONCEPT
SPOLPLATS- OCH INDUSTRIMILJÖ

Oljeavskiljarpaket för markförläggning

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark
	 (vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB)
• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

OLEOPATOR P 6M ACO PROWELL-P
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Vikt totalt: 340 kg
RSK nr 561 99 42

Avskiljare klass I, NS 6 
liter/sekund, med integrerat 
uppflytningsskydd, slamfång 
1200 liter, nedstignings-/
inspektions-/tömningshals 
Ø600/800 mm, tät kabel- 
genomföring, luftningsanslut-
ning, lyftöglor, betäckning, 
larm och provtagningsbrunn.

n Innehåll
Box Concept 3:2 ”Spolplats- och 
industrimiljö Mark” innehåller:

• 	Avskiljare OLEOPATOR G 6/1200  
	 ansl. 160 mm, belastningsklass 	
	 B125

• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring

• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400 

•	 Nivå- och dämningslarm
	 ACO PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 
	 0,85 g/cm3

•	 Provtagningsbrunn
	 ACO PROWELL-P, ansl. 160 mm

•	 Tät kabelgenomföring
	 ACO PROTIGHT

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Passar till
Exempel 1
Tvättplats med 1 st manuell  
högtryckstvätt.

Exempel 2
Tvättplats/industrilokal utan hög-
tryckstvätt med max 8 st tapp-
ventiler DN15. 

Exempel 3
Tvättplats/industrilokal utan hög-
tryckstvätt med max 2 st tapp-
ventiler DN20. 

n Produktbeskrivning
Oljeavskiljarpaket Spolplats- och industri-
miljö Mark är avsett för installationer där 
oljeavskiljare krävs på grund av hantering 
av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t ex  spolplattor, garage och verkstäder där 
oljespill och läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Spolplats- och industri-
miljö Mark är ett komplett paket för en SS-
EN 858-godkänd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av glasfiber med  
hals av PEHD och gummitätningar av NBR 
och SBR. Betäckningen är av segjärn EN-
GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Oljeavskiljare OLEOPATOR G är flödestestad 
enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern och uppfyller kraven för 
klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll 
olja per liter utgående vatten.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belast-
ningsklass D skall avskiljaren förses med 
platsgjutet belastningsskydd.

n Dimensioner

* A-måttet är avståndet 
mellan färdig mark och 
vattengång/inlopp.

 

BOX CONCEPT
SPOLPLATS- OCH INDUSTRIMILJÖ

Oljeavskiljarpaket för markförläggning

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark
• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

OLEOPATOR G 6/1200 ACO PROWELL-P
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Vikt totalt: 3 760 kg
RSK nr 561 99 43

Avskiljare klass I, NS 6 
liter/sekund, med slamfång 
1200 liter, nedstignings-/
inspektions-/tömningshals 
Ø600/800 mm, tät kabel- 
genomföring, luftningsanslut-
ning, lyftöglor, betäckning, 
nivålarm och provtagnings-
brunn.

n Innehåll
Box Concept 3:3 ”Spolplats- och 
industrimiljö Mark” innehåller:

• 	Avskiljare OLEOPATOR C 6/1200  
	 ansl. 160 mm, belastningsklass 	
	 D400

• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring

• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400 

•	 Nivå- och dämningslarm
	 ACO PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 
	 0,85 g/cm3

•	 Provtagningsbrunn
	 ACO PROWELL-P, ansl. 160 mm

•	 Tät kabelgenomföring
	 ACO PROTIGHT

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Passar till
Exempel 1
Tvättplats med 1 st manuell  
högtryckstvätt.

Exempel 2
Tvättplats/industrilokal utan hög-
tryckstvätt med max 8 st tapp-
ventiler DN15. 

Exempel 3
Tvättplats/industrilokal utan hög-
tryckstvätt med max 2 st tapp-
ventiler DN20. 

n Produktbeskrivning
Oljeavskiljarpaket Spolplats- och industri-
miljö Mark är avsett för installationer där 
oljeavskiljare krävs på grund av hantering 
av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t ex  spolplattor, garage och verkstäder där 
oljespill och läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Spolplats- och industri-
miljö Mark är ett komplett paket för en SS-
EN 858-godkänd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av betong med  
betäckningsadapter av PEHD och gummität-
ningar av NBR och SBR. Betäckningen är av 
segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Oljeavskiljare OLEOPATOR C är flödestestad 
enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern och uppfyller kraven för 
klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll 
olja per liter utgående vatten.

n Belastning
Avskiljaren klarar belastning klass D, utan 
ytterligare belastningsskydd.

n Dimensioner

* A-måttet är avståndet 
mellan färdig mark och 
vattengång/inlopp.

 

BOX CONCEPT
SPOLPLATS- OCH INDUSTRIMILJÖ

Oljeavskiljarpaket för markförläggning

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation

• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

OLEOPATOR C 6/1200 ACO PROWELL-P
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Vikt totalt: 150 kg
RSK nr 561 99 44

Avskiljare klass I, NS 6 liter/
sekund, med slamfång 1200 
liter,inspektionsöppning, 
luftningsanslutning, larm och 
provtagningsenhet.

n Innehåll
Box Concept 3:4 ”Spolplats- och 
industrimiljö Inomhus” innehåller:

• 	GARAGEAVSKILJARE P 6/1200, 	
	 ansl. 160 mm

•	 Nivå- och dämningslarm
	 ACO PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 
	 0,85 g/cm3

•	 ACO PROFLEX, provtagningsenhet

•	 Inspektionsöppningar med täta 	
	 lock Ø 360 mm

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	Tömningsskåp och tömningsrör, 	
	 se Box Concept 8:5, sid 29

n Passar till
Exempel 1
Tvättplats med 1 st manuell  
högtryckstvätt.

Exempel 2
Tvättplats/industrilokal utan hög-
tryckstvätt med max 8 st tapp-
ventiler DN15. 

Exempel 3
Tvättplats/industrilokal utan hög-
tryckstvätt med max 2 st tapp-
ventiler DN20. 

n Produktbeskrivning
Oljeavskiljarpaket Spolplats- och industri-
miljö Inomhus är avsett för installationer där 
oljeavskiljare krävs på grund av hantering av 
olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t.ex. spolplattor, garage och verkstäder där 
oljespill och läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Spolplats- och industri-
miljö Inomhus är ett komplett paket för en 
SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av PEHD.

n Avskiljarförmåga
Oljeavskiljare GARAGEAVSKILJARE P är flö-
destestad enligt SS-EN 858 vid LGA Lan-
desgewerbeanstalt i Bayern och uppfyller 
kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg 
restinnehåll olja per liter utgående vatten.

n Dimensioner

BOX CONCEPT
SPOLPLATS- OCH INDUSTRIMILJÖ

Oljeavskiljarpaket för inomhusförläggning

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

n Fördelar
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
• 	 Kompakta byggmått. Måttanpassad för dörröppningar
• 	 Enkel skötsel med praktiska lock

GARAGEAVSKILJARE P 6/1200

ACO PROFLEX, Ø 160
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n Innehåll
• 	Oljeavskiljare OLEOPATOR P 10S,  
	 belastningsklass B125

•	 Slamavskiljare PITUMAX P 	
	 1000/160, B125

• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring

• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400 

•	 Nivå- och dämningslarm
	 ACO PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 
	 0,85 g/cm3

•	 Provtagningsbrunn 
	 ACO PROWELL-P

•	 Tät kabelgenomföring 
	 ACO PROTIGHT

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	ACO PREFAB Belastningsskydd 	
	 1500/200-D400, se Box Concept 	
	 8:6, sid. 30. OBS! 2 paket krävs.

n Produktbeskrivning
Oljeavskiljarpaket Tvätthallsmiljö Mark 
är avsett för installationer där oljeavskil-
jare krävs på grund av hantering av olja 
eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t ex  spolplattor, garage och verkstäder där 
oljespill och läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Tvätthallsmiljö Mark är 
ett komplett paket för en SS-EN 858-god-
känd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av PEHD med  
gummitätningar av NBR och SBR. Betäck-
ningen är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Oljeaskiljare OLEOPATOR P är flödestestad 
enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbean-
stalt i Bayern och uppfyller kraven för klass 
I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per 
liter utgående vatten.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belastnings-
klass D skall avskiljaren förses med ACO 
PREFAB belastningsskydd (Box Concept 8:6).

n Dimensioner

* A-måttet är avståndet
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Avskiljare klass I, NS 10 
liter/sekund, med integrerat 
uppflytningsskydd, slamfång 
1080 liter och separat kopplat 
slamfång 1000/160, ned-
stignings-/inspektions-/töm-
ningshals Ø600/800 mm, tät 
kabelgenomföring, luftningsan-
slutning, lyftöglor, betäckning, 
larm och provtagningsbrunn.

Vikt totalt: 520 kg
RSK nr 561 99 45

BOX CONCEPT
TVÄTTHALLSMILJÖ

Oljeavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark
	 (vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB)
• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

OLEOPATOR P 10S PITUMAX P 1000/160

ACO PROWELL-P
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Oleopator P NG10/1000

n Passar till
Exempel 1
Tvättplats med 2 st manuell  
högtryckstvättar.

Exempel 2
Tvättplats/industrilokal med 1 st 
högtryckstvätt och max 2 st tapp-
ventiler DN15. 

Exempel 3
Tvättplats/industrilokal med 1 st 
högtryckstvätt och max 1 st tapp-
ventil DN20. 
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n Innehåll
Box Concept 4:2 ”Tvätthallsmiljö 
Mark” innehåller:

• 	Avskiljare OLEOPATOR G 10/2000, 	
	 ansl. 160 mm, belastningsklass 	
	 B125

• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring

• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400 

•	 Nivå- och dämningslarm 
	 ACO PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 
	 0,85 g/cm3

•	 Provtagningsbrunn
	 ACO PROWELL-P ansl. 160 mm

•	 Tät kabelgenomföring ACO  
	 PROTIGHT

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Produktbeskrivning
Oljeavskiljarpaket Tvätthallsmiljö Mark 
är avsett för installationer där oljeavskil-
jare krävs på grund av hantering av olja 
eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t ex  spolplattor, garage och verkstäder där 
oljespill och läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Tvätthallsmiljö Mark är 
ett komplett paket för en SS-EN 858-god-
känd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av glasfiber med  
hals av PEHD och gummitätningar av NBR 
och SBR. Betäckningen är av segjärn EN-
GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Oljeaskiljare OLEOPATOR G är flödestestad 
enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbean-
stalt i Bayern och uppfyller kraven för klass 
I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per 
liter utgående vatten.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belastnings-
klass D skall avskiljaren förses med platsgju-
tet belastningsskydd.

n Dimensioner

* A-måttet är avståndet
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Avskiljare klass I, NS 10 
liter/sekund, med integrerat 
uppflytningsskydd, slamfång 
2000 liter, nedstignings-/
inspektions-/tömningshals 
Ø600/800 mm, tät kabel- 
genomföring, luftningsanslut-
ning, lyftöglor, betäckning, 
larm och provtagningsbrunn.

Vikt totalt: 390 kg
RSK nr 561 99 46

BOX CONCEPT
TVÄTTHALLSMILJÖ

Oljeavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation

• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

OLEOPATOR G 10/2000 ACO PROWELL-P

4:2

n Passar till
Exempel 1
Tvättplats med 2 st manuella  
högtryckstvättar.

Exempel 2
Tvättplats/industrilokal med 1 st 
högtryckstvätt och max 2 st tapp-
ventiler DN15. 

Exempel 3
Tvättplats/industrilokal med 1 st 
högtryckstvätt och max 1 st tapp-
ventil DN20. 
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n Innehåll
Box Concept 4:3 ”Tvätthallsmiljö 
Mark” innehåller:

• 	Avskiljare OLEOPATOR C 10/2000, 	
	 ansl. 160 mm, belastningsklass 	
	 D400

• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring

• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400 

•	 Nivå- och dämningslarm
	 ACO PROCURAT T5-2

•	 Automatisk avstängningsventil
	 kalibrerad för olja med densitet 
	 0,85 g/cm3

•	 Provtagningsbrunn
	 ACO PROWELL-P, ansl. 160 mm

•	 Tät kabelgenomföring ACO  
	 PROTIGHT

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Produktbeskrivning
Oljeavskiljarpaket Tvätthallsmiljö Mark är 
avsett för installationer där oljeavskil-
jare krävs på grund av hantering av olja 
eller andra mineraliska oljor/vätskor,  
t ex  spolplattor, garage och verkstäder där 
oljespill och läckage kan förekomma.
Oljeavskiljarpaket Tvätthallsmiljö Mark är 
ett komplett paket för en SS-EN 858-god-
känd och CE-märkt installation.
Avskiljaren är tillverkad av betong med  
betäckningsadapter av PEHD och gummität-
ningar av NBR och SBR. 
Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Oljeaskiljare OLEOPATOR C är flödestestad 
enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbean-
stalt i Bayern och uppfyller kraven för klass 
I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per 
liter utgående vatten.

n Belastning
Avskiljaren klarar belastningsklass D utan 
ytterligare belastningsskydd.

n Dimensioner

* A-måttet är avståndet
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Avskiljare klass I, NS 10 
liter/sekund, med slamfång 
2000 liter, nedstignings-/
inspektions-/tömningshals 
Ø600/800 mm, tät kabel- 
genomföring, luftningsanslut-
ning, lyftöglor, betäckning, 
larm och provtagningsbrunn.

Vikt totalt: 5 730 kg
RSK nr 561 99 47

BOX CONCEPT
TVÄTTHALLSMILJÖ

Oljeavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation

• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

OLEOPATOR C 10/2000 ACO PROWELL-P

4:3

n Passar till
Exempel 1
Tvättplats med 2 st manuella  
högtryckstvättar.

Exempel 2
Tvättplats/industrilokal med 1 st 
högtryckstvätt och max 2 st tapp-
ventiler DN15. 

Exempel 3
Tvättplats/industrilokal med 1 st 
högtryckstvätt och max 1 st tapp-
ventil DN20. 
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n Innehåll
Box Concept 5:1 ”Serveringsmiljö 
Mark” innehåller:

• 	Avskiljare LIPUMAX P-B 2/200 	
	 ansl. 110 mm, belastningsklass 	
	 B125

• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring

• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	ACO PREFAB Belastningsskydd 	
	 1500/200-D400, se Box Concept 	
	 8:6, sid. 30

• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO PRO-	
	 WELL ansl. 110 mm med be-	
	 täckning D400 samt tät kabel-	
	 genomföring ACO PROTIGHT, 
	 se Box Concept 8:1, sid. 27

n Passar till
Exempel 1
Litet kök utrustat med: 
1 diskmaskin 
1 st spollåda ansl. 40 med vattenlås.

Exempel 2
Litet kök utrustat med:
1 tippbart stekbord 
3 st spollådor ansl. 50 mm med 
vattenlås.

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Mark är 
avsett för installation på spillvattenledning 
från små kommersiella kök t ex caféer, ser-
veringar, gatukök mm. 
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö är ett 
komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd 
och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av PEHD med gum-
mitätningar av NBR och SBR. Betäckningen 
är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare LIPUMAX P-B är flödestestad 
enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern med godkända resultat.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belast-
ningsklass D skall avskiljaren förses med 
ACO PREFAB belastningsskydd (Box Con-
cept 8:4).
	

n Dimensioner
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Avskiljare för  NS 2 liter/

sekund, med integrerat 

uppflytningsskydd, slamfång 

200 liter, nedstignings-/

inspektions-/tömningshals 

Ø600/800 mm, luftnings-

anslutning, lyftöglor och 

betäckning.

* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Vikt totalt: 220 kg
RSK nr 561 99 24

BOX CONCEPT
SERVERINGSMILJÖ

Fettavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark
	 (vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB)
• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

LIPUMAX P-B 2/200

5:1
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n Innehåll
Box Concept 5:2 ”Serveringsmiljö 
Mark” innehåller:
• 	Avskiljare LIPUMAX G 2/200 	
	 ansl. 110 mm, belastningsklass 	
	 B125
• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring
• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn 
	 ACO PROWELL-P ansl. 110 mm 	
	 med betäckning D400 samt tät 	
	 kabelgenomföring ACO PROTIGHT, 
	 se Box Concept 8:1, sid. 27

n Passar till
Exempel 1
Litet kök utrustat med: 
1 diskmaskin 
1 st spollåda ansl. 40 med vattenlås.

Exempel 2
Litet kök utrustat med:
1 tippbart stekbord 
3 st spollådor ansl. 50 med 
vattenlås.

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Mark är 
avsett för installation på spillvattenledning 
från små kommersiella kök t ex caféer, ser-
veringar, gatukök mm. 
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö är ett 
komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd 
och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av glasfiber med 
betäckningsadapter av PEHD och gummi-
tätningar av NBR och SBR. Betäckningen är 
av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare LIPUMAX G är flödestestad 
enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern med godkända resultat.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belast-
ningsklass D skall avskiljaren förses med 
platsgjutet belastningsskydd.
	

n Dimensioner

Avskiljare för  NS 2 liter/

sekund, med integrerat 

uppflytningsskydd, slamfång 

200 liter, nedstignings-/

inspektions-/tömningshals 

Ø600/800 mm, luftnings-

anslutning, lyftöglor och 

betäckning.

* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Vikt totalt: 250 kg
RSK nr 561 99 25

BOX CONCEPT
SERVERINGSMILJÖ

Fettavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation

• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

LIPUMAX G 2/200

5:2
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n Innehåll
Box Concept 5:3 ”Serveringsmiljö 
Mark” innehåller:

• 	Avskiljare LIPUMAX C 2/200 	
	 ansl. 110 mm, belastningsklass 	
	 D400

• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring

• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO 	
	 PROWELL-P ansl. 110 mm med 	
	 betäckning D400 samt tät kabel- 	
	 genomföring ACO PROTIGHT, 
	 se Box Concept 8:1, sid. 27

n Passar till
Exempel 1
Litet kök utrustat med: 
1 diskmaskin 
1 st spollåda ansl. 40 med vattenlås.

Exempel 2
Litet kök utrustat med:
1 tippbart stekbord 
3 st spollådor ansl. 50 med 
vattenlås.

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Mark är 
avsett för installation på spillvattenledning 
från små kommersiella kök t ex caféer, ser-
veringar, gatukök mm. 
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö är ett 
komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd 
och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av betong med be-
täckningsadapter i PEHD och gummität-
ningar av NBR och SBR. 
Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare LIPUMAX C är flödestestad 
enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern med godkända resultat.

n Belastning
Avskiljaren klarar belastningsklass D400 
utan ytterligare belastningsskydd.
	

n Dimensioner

Avskiljare för  NS 2 liter/se-

kund, med slamfång 200 liter, 

nedstignings-/inspektions-/

tömningshals Ø600/800 mm, 

luftningsanslutning, lyftöglor 

och betäckning.

* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Vikt totalt: 2 550 kg
RSK nr 561 99 26

BOX CONCEPT
SERVERINGSMILJÖ

Fettavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation

• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

LIPUMAX C 2/200

5:3
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n Innehåll
Box Concept 5:4 ”Serveringsmiljö 
Inomhus” innehåller:

• 	Avskiljare ECO-JET-O NS2, ansl. 	
	 110 mm

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO 	
	 PROFLEX med horisontellt utlopp 	
	 110 mm, se Box Concept 8:3,
	 sid 28

•	 ACO GEB tömningsskåp 		
	 och ECO-JET tömningsrör, 	
	 se Box Concept 8:5, sid 29

	

n Passar till
Exempel 1
Litet kök utrustat med:
1 diskmaskin 
1 st spollåda ansl. 40 med vattenlås

Exempel 2
Litet kök utrustat med:
1 tippbart stekbord 
3 st spollådor ansl. 50 med 
vattenlås.

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Inomhus 
är avsett för installation på spillvattenled-
ning från små kommersiella kök t ex  caféer, 
serveringar och gatukök.
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Inom-
hus är ett komplett paket för en SS-EN 
1825-godkänd och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av PEHD. 

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare ECO-JET-O är provad med god-
känt resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA 
Landesgewerbeanstalt Bayern.
	

n Dimensioner

Avskiljare  för flöde 2 liter/

sekund, med integrerat slam-

fång 200 liter, inspektions- och 

tömningsöppningar Ø 450 mm 

och lukttäta, låsbara lock med 

snabblås.
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Vikt totalt: 50 kg
RSK nr 561 99 27

BOX CONCEPT
SERVERINGSMILJÖ

Fettavskiljarpaket för inomhusinstallation

n Fördelar
• 	 Odörtät - robust design med ny tätning

• 	 Kompakta byggmått - måttanpassad för dörröppningar

• 	 Låg vikt - snabb och enkel att installera

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

ECO-JET-O NS2

5:4
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n Innehåll
Box Concept 6:1 ”Restaurangmiljö 
Mark” innehåller:

• 	Avskiljare LIPUMAX P-B 4/400 	
	 ansl. 110 mm, belastningsklass 	
	 B125

• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring

• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400

• 	Installationsanvisning

• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	ACO PREFAB Belastningsskydd 	
	 1500/200-D400, se Box Concept 	
	 8:4, sid. 28

• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO PRO-	
	 WELL ansl. 110 mm med be-	
	 täckning D400 samt tät kabel- 
	 genomföring ACO PROTIGHT, 
	 se Box Concept 8:1, sid. 27

n Passar till
Exempel 1

Mindre kök utrustat med:
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord
4 st spollådor ansl. 40 med  
vattenlås

Exempel 2
Mindre kök utrustat med:                                              
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord
2 st spollådor ansl. 40 med  
vattenlås
1 st tappventil DN15

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Mark är 
avsett för installation på spillvattenledning 
från mindre kommersiella kök, t ex  bistros 
och små restauranger.
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Mark är 
ett komplett paket för en SS-EN 1825-god-
känd och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av PEHD med  
gummitätningar av NBR och SBR. Betäck-
ningen är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare LIPUMAX P-B är flödestestad 
enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern med godkända resultat.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belast-
ningsklass D skall avskiljaren förses med 
ACO PREFAB belastningsskydd (Box Con-
cept 8:6, sid. 30).

n Dimensioner

Avskiljare  för NS 4 liter/sekund 

med integrerat uppflytnings-

skydd, slamfång 400 liter, 

nedstignings-/inspektions-/

tömningshals Ø600/800 mm, 

luftningsanslutning, lyftöglor 

och betäckning.
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* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Vikt totalt: 240 kg
RSK nr 561 99 28

BOX CONCEPT
RESTAURANGMILJÖ

Fettavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark
	 (vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB)
• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

LIPUMAX P-B 4/400

6:1
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n Innehåll
Box Concept 6:2 ”Restaurangmiljö 
Mark” innehåller:

• 	Avskiljare LIPUMAX G 4/400 	
	 ansl. 160 mm, belastningsklass 	
	 B125
• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring
• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO 	
	 PROWELL-P, ansl. 160 mm med 	
	 betäckning D400 samt tät kabel- 	
	 genomföring ACO PROTIGHT, 
	 se Box Concept 8:2, sid. 27

n Passar till
Exempel 1

Mindre kök utrustat med:
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord
4 st spollådor ansl. 40 med  
vattenlås

Exempel 2
Mindre kök utrustat med:                                              
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord
2 st spollådor ansl. 40 med  
vattenlås
1 st tappventil DN15

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Mark är 
avsett för installation på spillvattenledning 
från mindre kommersiella kök, t ex  bistros 
och små restauranger.
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Mark är 
ett komplett paket för en SS-EN 1825-god-
känd och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av glasfiber med  
betäckninsadapter av PEHD och gummität-
ningar av NBR och SBR. Betäckningen är av 
segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare LIPUMAX P-B är flödestestad 
enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern med godkända resultat.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belast-
ningsklass D skall avskiljaren förses med 
platsgjutet belastningsskydd.

n Dimensioner

Avskiljare  för NS 4 liter/sekund 

med integrerat uppflytnings-

skydd, slamfång 400 liter, 

nedstignings-/inspektions-/

tömningshals Ø600/800 mm, 

luftningsanslutning, lyftöglor 

och betäckning.

* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Vikt totalt: 260 kg
RSK nr 561 99 29

BOX CONCEPT
RESTAURANGMILJÖ

Fettavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark

• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation

• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

LIPUMAX G 4/400

6:2

Ø1000
Ø1240

Ø
16

0

Ø
16

0

Ø160

Ø670

12
10

B1
 1

77
0

12
80

A
1(

B1
) 9

70
-1

67
0 



2015.01.21     För senaste uppdatering se www.aco-nordic.se

21

n Innehåll
Box Concept 6:3 ”Restaurangmiljö 
Mark” innehåller:

• 	Avskiljare LIPUMAX C 4/400 	
	 ansl. 160 mm, belastningsklass 	
	 D400
• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring
• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO 
	 PROWELL-P ansl. 160 mm med 	
	 betäckning D400 samt tät kabel- 	
	 genomföring ACO PROTIGHT, 
	 se Box Concept 8:1, sid. 27

n Passar till
Exempel 1

Mindre kök utrustat med:
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord
4 st spollådor ansl. 40 med  
vattenlås

Exempel 2
Mindre kök utrustat med:                                              
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord
2 st spollådor ansl. 40 med  
vattenlås
1 st tappventil DN15

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Mark är 
avsett för installation på spillvattenledning 
från mindre kommersiella kök, t.ex. bistros 
och små restauranger.
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Mark är 
ett komplett paket för en SS-EN 1825-god-
känd och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av betong med be-
täckningsadapter i PEHD och gummität-
ningar av NBR och SBR. 
Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare LIPUMAX P-B är flödestestad 
enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern med godkända resultat.

n Belastning
Avskiljaren klarar belastningsklass D400 
utan ytterligare belastningsskydd.

n Dimensioner

Avskiljare för NS 4 liter/

sekund med slamfång 

400 liter, nedstignings-/

inspektions-/tömningshals 

Ø600/800 mm, luftnings-

anslutning, lyftöglor och 

betäckning.

* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Vikt totalt: 2 900 kg
RSK nr 561 99 30

BOX CONCEPT
RESTAURANGMILJÖ

Fettavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation

• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

LIPUMAX C 4/400
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n Innehåll
Box Concept 6:4 ”Restaurangmiljö 
Inomhus” innehåller:

• 	Avskiljare ECO-JET-O NS4, 110 mm
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO 	
	 PROFLEX med horisontellt utlopp 	
	 110 mm, se Box Concept 8:3,
	 sid 28

•	 ACO GEB tömningsskåp och 	
	 ECO-JET tömningsrör, se Box 	
	 Concept 8:5, sid 29 

	

n Passar till
Exempel 1
Litet kök utrustat med:
1 st diskmaskin 
1 st tippbart stekbord
4 st spollådor ansl. 40 med  
vattenlås

Exempel 2
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord
2 st spollådor ansl. 40 med  
vattenlås
1 st tappventil DN15

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Inomhus 
är avsett för installation på spillvattenled-
ning från mindre kommersiella kök till ex-
empel bistros och restauranger.
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Inom-
hus är ett komplett paket för en SS-EN 
1825-godkänd och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av PEHD. 

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare ECO-JET-O är provad med 
godkänt resultat enligt SS-EN 1825-1 vid 
LGA Landesgewerbeanstalt Bayern.	

n Dimensioner
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Avskiljare för NS 4 liter/sekund, 

med integrerat slamfång 

400 liter, inspektions- och 

tömningsöppningar Ø 450 mm 

och lukttäta, låsbara lock med 

snabblås.

Vikt totalt: 100 kg
RSK nr 561 99 31

BOX CONCEPT
RESTAURANGMILJÖ

Fettavskiljarpaket för inomhusinstallation

n Fördelar
• 	 Odörtät - robust design med ny tätning

• 	 Kompakta byggmått - måttanpassad för dörröppningar

• 	 Låg vikt - snabb och enkel att installera

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

ECO-JET-O NS4

6:4
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n Innehåll
Box Concept 7:1 ”Storköksmiljö 
Mark” innehåller:

• 	Avskiljare LIPUMAX P-B 7/700 	
	 ansl. 160 mm, belastningsklass 	
	 B125
• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring
• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	ACO PREFAB Belastningsskydd 	
	 1500/200-D400, se Box Concept 	
	 8:6, sid. 30

• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO PRO-	
	 WELL-P ansl. 160 mm med be-	
	 täckning D400 samt tät kabel- 
	 genomföring ACO PROTIGHT, 
	 se Box Concept 8:1, sid. 27

n Passar till
Exempel 1

Storkök utrustat med:
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord

1 st tippbar kokgryta till brunn med 	
       utlopp Ø 75 mm

1 st tippbar kokgryta till brunn med    	
       utlopp Ø 110 mm

4 st spollådor ansl. 40 med vattenlås
2 st tappventiler, DN15

Exempel 2

Storkök utrustat med:                                              
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord

1 st tippbar kokgryta till brunn med 	
       utlopp Ø 75 mm

1 st tippbar kokgryta till brunn med    	
       utlopp Ø 110 mm
2 st spollådor ansl. 40 utan vattenlås
2 st tappventiler, DN20

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Storköksmiljö Mark är 
avsett för installation på spillvattenledning 
från mindre kommersiella kök, t ex  bistros 
och små restauranger.
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Storköksmiljö Mark är ett 
komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd 
och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av PEHD med  
gummitätningar av NBR och SBR. Betäck-
ningen är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare LIPUMAX P-B är flödestestad 
enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern med godkända resultat.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belast-
ningsklass D skall avskiljaren förses med 
ACO PREFAB belastningsskydd (Box Con-
cept 8:4).

n Dimensioner

Avskiljare för NS 7 liter/sekund 

med integrerat uppflytnings-

skydd, slamfång 700 liter, 

nedstignings-/inspektions-/

tömningshals Ø600/800 mm, 

luftningsanslutning, lyftöglor 

och betäckning.

* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Vikt totalt: 270 kg

RSK nr 	561 99 32

BOX CONCEPT
STORKÖKSMILJÖ

Fettavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark
	 (vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB)
• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation
• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna avskil-
jare aktuellt behov eller krävs 
dimensioneringsunderlag för 
att få installationen godkänd av 
lokala myndigheter, kontakta 
ACO tel. 031-338 97 00.

LIPUMAX P-B 7/700

7:1

19
°

Vent Ø110

23
45

Ø1320

Ø670

19
55

18
85

Ø
16

0

Ø
50

A1
 8

80
-1

54
0

A2
 8

80
-1

64
0

A RAP

E

TO

R

LIKSVA

J AR E
S

NG7/700



2015.01.21     För senaste uppdatering se www.aco-nordic.se

24

n Innehåll
Box Concept 7:2 ”Storköksmiljö 
Mark” innehåller:

• 	Avskiljare LIPUMAX G 7/700 	
	 ansl. 160 mm, belastningsklass 	
	 B125
• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring
• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO
	 PROWELL-P ansl. 160 mm med 	
	 betäckning D400 samt tät kabel- 	
	 genomföring ACO PROTIGHT, 
	 se Box Concept 8:1, sid. 27

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Storköksmiljö Mark är 
avsett för installation på spillvattenledning 
från mindre kommersiella kök, t ex  bistros 
och små restauranger.
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Storköksmiljö Mark är ett 
komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd 
och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av glasfiber med  
betäckningsadapter av PEHD och gummi-
tätningar av NBR och SBR. Betäckningen är 
av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare LIPUMAX G är flödestestad 
enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern med godkända resultat.

n Belastning
Vid placering i körbar yta t.o.m. belast-
ningsklass D skall avskiljaren förses med 
platsgjutet belastningsskydd.

n Dimensioner

Avskiljare  för NS 7 liter/sekund 

med integrerat uppflytnings-

skydd, slamfång 700 liter, 

nedstignings-/inspektions-/

tömningshals Ø600/800 mm, 

luftningsanslutning, lyftöglor 

och betäckning.

* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Vikt totalt: 340 kg

RSK nr 	561 99 33

BOX CONCEPT
STORKÖKSMILJÖ

Fettavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation

• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna 
avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensione-
ringsunderlag för att få 
installationen godkänd 
av lokala myndighe-
ter, kontakta ACO tel. 
031-338 97 00.

LIPUMAX G 7/700
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n Passar till
Exempel 1

Storkök utrustat med:
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord

1 st tippbar kokgryta till brunn med 	
       utlopp Ø 75 mm

1 st tippbar kokgryta till brunn med    	
       utlopp Ø 110 mm

4 st spollådor ansl. 40 med vattenlås
2 st tappventiler, DN15

Exempel 2

Storkök utrustat med:                                              
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord

1 st tippbar kokgryta till brunn med 	
       utlopp Ø 75 mm

1 st tippbar kokgryta till brunn med    	
       utlopp Ø 110 mm
2 st spollådor ansl. 40 utan vattenlås
2 st tappventiler, DN20
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n Innehåll
Box Concept 7:3 ”Storköksmiljö 
Mark” innehåller:

• 	Avskiljare LIPUMAX C 7/700 	
	 ansl. 160 mm, belastningsklass 	
	 D400
• 	Hals med urtag för kabelgenom-	
	 föring
• 	Betäckning ACO ATLAS 700 D400
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO 
	 PROWELL-P ansl. 160 mm med 	
	 betäckning D400 samt tät kabel- 	
	 genomföring ACO PROTIGHT, 
	 se Box Concept 8:2, sid. 27

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Storköksmiljö Mark är 
avsett för installation på spillvattenledning 
från mindre kommersiella kök, t ex  bistros 
och små restauranger.
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Storköksmiljö Mark är ett 
komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd 
och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av betong med be-
täckningsadapter i PEHD och gummität-
ningar av NBR och SBR. 
Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7.

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare LIPUMAX C är flödestestad 
enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbe-
anstalt i Bayern med godkända resultat.

n Belastning
Avskiljaren klarar belastningsklass D400 
utan ytterligare belastningsskydd.

n Dimensioner

Avskiljare  för NS 7 liter/se-

kund med slamfång 700 liter, 

nedstignings-/inspektions-/

tömningshals Ø600/800 mm, 

luftningsanslutning, lyftöglor 

och betäckning.

* A-måttet är avståndet  
mellan färdig mark och  
vattengång/inlopp.

Vikt totalt: 4 080 kg

RSK nr 	561 99 34

BOX CONCEPT
STORKÖKSMILJÖ

Fettavskiljarpaket för markförläggning

n Fördelar
•  	 Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för 
	 uppflytning vid grundvatten upp färdig mark

• 	 Justerbar hals för snabb och läckagesäker installation

• 	 Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation

Passar inte denna av-
skiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensione-
ringsunderlag för att få 
installationen godkänd 
av lokala myndigheter, 
kontakta ACO tel. 
031-338 97 00.

LIPUMAX C 7/700
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n Passar till
Exempel 1

Storkök utrustat med:
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord

1 st tippbar kokgryta till brunn 	
       med utlopp Ø 75 mm

1 st tippbar kokgryta till brunn    	
       med utlopp Ø 110 mm

4 st spollådor ansl. 40 med vattenlås
2 st tappventiler, DN15

Exempel 2

Storkök utrustat med:                                              
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord

1 st tippbar kokgryta till brunn med 	
       utlopp Ø 75 mm

1 st tippbar kokgryta till brunn med    	
       utlopp Ø 110 mm
2 st spollådor ansl. 40 utan vattenlås
2 st tappventiler, DN20

Förhöjningar beställs
separat. 
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n Innehåll
Box Concept 7:4 ”Storköksmiljö 
Inomhus” innehåller:

• 	Avskiljare ECO-JET-O NS7, 160 mm
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Tillval
• 	Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 	
	 och provtagningsbrunn ACO 	
	 PROFLEX med horisontellt utlopp 	
	 Ø 160 mm, se Box Concept 8:4,
	 sid 28

•	 ACO GEB tömningsskåp och 	
	 ECO-JET tömningsrör, 
	 se Box Concept 8:5, sid 29 

	

n Produktbeskrivning
Fettavskiljarpaket Storköksmiljö Inomhus är 
avsett för installation på spillvattenledning 
från mindre kommersiella kök till exempel 
bistros och restauranger.
Fettavskiljaren samlar upp fett och mat-
rester innan spillvattnet från köket når det 
kommunala ledningsnätet, där fettet kan or-
saka igensättningar och driftstopp. 
Fettavskiljarpaket Storköksmiljö Inomhus är 
ett komplett paket för en SS-EN 1825-god-
känd och CE-märkt installation. 
Avskiljaren är tillverkad av PEHD. 

n Avskiljarförmåga
Fettavskiljare ECO-JET-O är provad med 
godkänt resultat enligt SS-EN 1825-1 vid 
LGA Landesgewerbeanstalt Bayern.	

n Dimensioner

Avskiljare för NS 7 liter/sekund, 

med integrerat slamfång 

800 liter, inspektions- och 

tömningsöppningar Ø 450 mm 

och lukttäta, låsbara lock med 

snabblås.

Vikt totalt: 120 kg
RSK nr 561 99 35

BOX CONCEPT
STORKÖKSMILJÖ

Fettavskiljarpaket för inomhusinstallation

n Fördelar
• 	 Odörtät - robust design med ny tätning

• 	 Kompakta byggmått - måttanpassad för dörröppningar

• 	 Låg vikt - snabb och enkel att installera

Passar inte denna avskiljare aktuellt behov 
eller krävs dimensioneringsunderlag för att 
få installationen godkänd av lokala myndig-
heter, kontakta ACO tel. 031-338 97 00.

ECO-JET-O NS7

7:4
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n Passar till
Exempel 1

Storkök utrustat med:
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord

1 st tippbar kokgryta till brunn med 	
       utlopp Ø 75 mm

1 st tippbar kokgryta till brunn med    	
       utlopp Ø 110 mm

4 st spollådor ansl. 40 med vattenlås
2 st tappventiler, DN15

Exempel 2

Storkök utrustat med:                                              
1 st diskmaskin
1 st tippbart stekbord

1 st tippbar kokgryta till brunn med 	
       utlopp Ø 75 mm

1 st tippbar kokgryta till brunn med    	
       utlopp Ø 110 mm
2 st spollådor ansl. 40 utan vattenlås
2 st tappventiler, DN20
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n Innehåll
Box Concept 8:1 och 8:2 för markförlagda fettavskiljare innehåller: 

•	 Nivålarm ACO PROCURAT T5-1
•	 Provtagningsbrunn ACO PROWELL-P
•	 Tät kabelgenomföring ACO PROTIGHT
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Produktbeskrivning
Tillvalspaket Nivålarm och Provtagnings-
brunn Mark uppgraderar markinstallerade 
fettavskiljare till att klara kommuners och 
VA-verks krav på att nivåövervaka det upp-
samlade fettet och utföra vattenprov på ut-
gående spillvatten. 
Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 är försett 
med en nivågivare, fem meter kabel och en 
centraldel för övervakning med ljud- och 
ljusindikering samt potentialfri kontakt för 
extern larmkoppling via DUC. 
Tätningspaket ACO PROTIGHT gör kabel-
rörsanslutningen tät mot både vattenläck-
age och luktåterströmmning via kabelröret.
Provtagningsbrunn ACO PROWELL-P mon-
teras på utloppsledning från fettavskiljaren 
och möjliggör enkel provtagning i fristråle 
av det utgående avloppsvattnet från avskil-
jaren. Enheten är försedd med teleskopiskt 
justerbar hals och låsbar betäckning D400 
diameter 315 mm.  

n Dimensioner

ACO PROCURAT för nivå-

övervakning av fettskikt i  

fettavskiljare. 

Tät kabelgenomföring ACO 

PROTIGHT. Provtagnings-

enhet ACO PROWELL-P för 

markförlagda avskiljare.

Box Concept 8:1
Ø110 mm:

RSK nr 561 99 48
Vikt totalt: 60 kg

Box Concept 8:2
Ø160 mm:

RSK nr 561 99 49
Vikt totalt: 60 kg

BOX CONCEPT

TILLVALSPAKET FÖR MARK-
FÖRLAGDA FETTAVSKILJARE

Nivålarm och provtagningsbrunn

n Fördelar
• 	Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation

Provtagningsbrunn ACO PROWELL-P

Box Concept 8:1
ACO PROWELL-P, Ø110

Box Concept 8:2
ACO PROWELL-P, Ø160

n Passar till
• 	Box Concept 8:1, Ø110 passar Box Concept 5:1, 5:2, 5:3, 6:1, 7:1 och 7:2

•	 Box Concept 8:2, Ø160 passar Box Concept 6:2, 6:3, 7:1, 7:2 och 7:3
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n Innehåll

Box Concept 8:3 och 8:4 för inomhusinstallerade fetttavskiljare innehåller: 

•	 Nivålarm ACO PROCURAT T5-1
•	 Provtagningsbrunn ACO PROFLEX med horisontellt utlopp
• 	Installationsanvisning
• 	Drift- och underhållsanvisning

n Produktbeskrivning
Tillvalsspaket Nivålarm och Provtagnings-
brunn Inomhus uppgraderar inomhusinstal-
lerade fettavskiljare till att klara kommuners 
och VA-verks krav på att nivåövervaka det 
uppsamlade fettet och utföra vattenprov på 
utgående spillvatten. 
Nivålarm ACO PROCURAT T5-1 är försett 
med en nivågivare, fem meter kabel och en 
centraldel för övervakning med ljud- och 
ljusindikering samt potentialfri kontakt för 
extern larmkoppling via DUC.
Provtagningsbrunn ACO PROFLEX monteras 
på utloppsledning från fettavskiljaren och 
möjliggör enkel provtagning av det utgåen-
de avloppsvattnet. Enheten är försedd med 
tätt lock med snabblås.   

n Dimensioner

ACO PROCURAT 5-1 

för nivå-övervakning av 

fettskikt i fettavskiljare. 

Provtagningsbrunn ACO 

PROFLEX för inomhus-

installerade fettavskiljare.
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Ø454

52
5 Ø
11

0

Ø
11

0

Box Concept 8:3
Ø110 mm:

RSK nr 561 99 50
Vikt totalt: 9 kg

Box Concept 8:4
Ø160 mm:

RSK nr 561 99 51
Vikt totalt: 9 kg

BOX CONCEPT
TILLVALSPAKET FÖR

FETTAVSKILJARE INOMHUS
Nivålarm och provtagningsbrunn

n Fördelar
• 	Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation

Box Concept 8:3
ACO PROFLEX, Ø110 mm

Box Concept 8:4
ACO PROFLEX, Ø160 mm

n Passar till
• 	Box Concept 8:3, Ø110 mm passar Box Concept 5:4 och 6:4

•	 Box Concept 8:4, Ø160 mm passar Box Concept 7:4
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8:4
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Kabel-
genomföring

Monteringsram

n Innehåll
Box Concept 8:5 för inomhusinstallerade fetttavskiljare innehåller:

•	 ACO GEB Tömningsskåp för utvändigt alternativt infällt montage i  
	 yttervägg

•	 ECO-JET Tömningsrör Dy 75 mm för fast montage 

• 	Installationsanvisning

n Produktbeskrivning
Tillvalsspaket Tömningsskåp och Töm-
ningsrör Inomhus gör det möjligt att utföra 
tömning på fettavskiljare ECO-JET utan att 
behöva dra ner tömningsbilens slang till fet-
tavskiljaren. ECO-JET Tömningsrör Dy 75 
monteras fast i avskiljaren och dras vidare 
med ACO PIPE rostfria rör alternativt muffs-
vetsade PE-rör till önskad placering av ACO 
GEB Tömningsskåp. 
Tömningsskåpet är försett med slamsug-
ningskoppling, monteringsram för utvän-
dig alternativt infälld montering i yttervägg 
samt nyckellåsning. 

n Dimensioner

ACO GEB Tömningsskåp  med 

slamtömningskoppling.

ECO-JET Tömningsrör för fast 

installation på inomhusinstal-

lerade fettavskiljare

Vikt totalt: 5 kg
RSK nr 561 99 52

Yttermått med  
monteringsram

Yttermått utan  
monteringsram

Horisontell 
anslutning

Vertikal  
anslutning

BOX CONCEPT
TILLVALSPAKET FÖR

FETTAVSKILJARE INOMHUS
Tömningsskåp och tömningsrör

n Fördelar
• 	Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation

Tömningsskåp ACO GEB

n Passar till

• 	Box Concept 1:4, 3:4, 5:4, 6:4 och 7:4

8:5
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n Innehåll
Box Concept 8:6 ”Tillvalspaket för markförlagda avskiljare” innehåller:

• 	ACO PREFAB Belastningsskydd 1500/200-D400
• 	Installationsanvisning (se installationsanvisning för avskiljare)

n Produktbeskrivning
ACO PREFAB är ett prefabricerat belast-
ningsskydd för avskiljare som placeras där 
trafiklast upp till D400 kan förekomma. 
ACO PREFAB är framtagen med avsikt att 
korta ledtiden vid förläggning av avskiljarna 
OLEOPATOR P och LIPUMAX P och att säker-
ställa avlastningen från trafik på avskiljaren.

n Dimensioner

ACO PREFAB Belastningsskydd  

av betong för markförlagda  

avskiljare; OLEOPATOR P, 

LIPUMAX P och PITUMAX P.

Vikt totalt: 2 150 kg
RSK nr 561 99 53

Ø 1500

Ø 880 20
0

BOX CONCEPT
TILLVALSPAKET FÖR

MARKFÖRLAGDA AVSKILJARE
Belastningsskydd

n Fördelar
• 	 Prefabricerat belastningsskydd ger snabb och säker installation  

• 	 Belastningsklass D400 ger skydd mot tung trafik

• 	 Skyddar mot uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

Belastningsskydd ACO PREFAB

n Passar till

• 	Box Concept 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 och 7:1

8:6
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Dimensioneringshjälp
FRÅGEFORMULÄR

Valet av avskiljare styrs av många normer och bestämmelser. Frågeställningarna nedan är avsedda att underlätta valet av rätt 
avskiljare och säkerställa att anläggningen motsvarar de krav som föreligger.

n Allmänt

Skall avskiljaren installeras i körbar yta?  .............................................................................................................................

På vilket djup (A-mått) kommer ingående avloppsledning?  ...................................................................................................

Finns risk för grundvattennivåer högre än 0,5 m under färdig mark?  ....................................................................................

n Oljeavskiljare

Dagvatten

Hur stor yta skall avvattnas?  ...............................................................................................................................................

Vilken regnintensitet?  .........................................................................................................................................................

Vilken typ av beläggning är det på ytan som skall avvattnas?  ...............................................................................................

Spillvatten

Hur många tappställen finns det som kommer att belasta avskiljaren?  .................................................................................

Vilken dimension är det på tappventilerna, t ex DN 15, DN 20?  ............................................................................................

Finns det högtryckstvätt, hur många?  .................................................................................................................................

n Fettavskiljare
Vilken utrustning finns installerad i köket?

	Kokgryta ansl. 25

	Kokgryta ansl. 50

	Tippbar gryta som töms i brunn/ränna med utlopp Ø 75

	Tippbar gryta som töms i brunn/ränna med utlopp Ø 110

	Spollåda med sil, Ø 40

	Spollåda med sil, Ø 50

	Spollåda utan sil, Ø 40

	Spollåda utan sil, Ø 50

	Diskmaskin

	Tippbart stekbord

	Fast stekbord

	Scraper (avfallskvarn)

	Grönsaksskölj 

	Högtryckstvätt / ångtvätt

	Tappventil DN 15

	Tappventil DN 20

	Tappventil DN 25

Finns tömningsavtal eller behövs det larm?  .........................................................................................................................



The future of drainage.

ACO Nordic AB

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen

Tel. 031-338 97 00
Fax 031-338 97 29
info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se

AC
O

 N
or

di
c 

AB
 /

 A
C

O
 B

ox
 C

on
ce

pt
s 

• 
Vi

br
a.

se
  

Ja
nu

ar
i 2

01
5

	 ACO VVS

g	 Rostfria golvbrunnar och 
	 -rännor för storkök och industri

g	 Rännsystem för tvätt- 
	 hallar, parkeringshus och 
	 verkstäder

g	 Designrännor och -brunnar 
	 för bad- och duschrum

g	 Spol- och rensbrunnar

g	 Rostfria rör och rördelar

g	 Fettavskiljare

g	 Oljeavskiljare

g	 Slamavskiljare

g	 Pumpstationer

g	 Tillval och tillbehör

g	 Bakvattenventiler inomhus

	 ACO VA 
 
g	 ACO Drain - Linjeavvattning

g 	 ACO Drain Light

g 	 ACO Qmax

g 	 ACO Sport

g 	 Amfibietunnlar

g 	 Gatugods

g 	 Fettavskiljare mark

g 	 Oljeavskiljare mark

g 	 Slamavskiljare mark

g 	 Flödesreglering och 
	 magasinering

g 	 Tillval och tillbehör

g 	 Besiktning avskiljare

g 	 Pumpstationer

g 	 Bakvattenventiler

g 	 Gräsarmering

ACO Nordic produktområden


