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Till ldsaren

€ Den hér anvisningen giller endast Allaway-centraldammsugare fér hemmabruk.

& Lds noga igenom anvisningen innan du pabérjar installationen. Centralanvisningens bruks- och
serviceanvisningar finns alltid i samma paket som centralenheten.

@ Forvissa dig om att instaliationsanvisningen och de anvisningar (bl.a. bruks- och serviceanvisningen)
som finns i forpackningen med centralenheten blir hos anviindaren efter att du avslutat instaliationen.

& Vid pianering och installation ska myndighetsbestimmelser iakttas.

@ Nar man féljer dessa anvisningar och endast anvénder Allaways originaldeiar och -tillbeh6r far man
en fungerande och effektiv dammsugarantiiggning med lang livslingd, och sikerstiller dessutom
att den apparatgaranti Allaway Oy lamnar géller.

SYMBOLER SOM ANVANDS | ANVISNINGEN

VARNING

NARMARE INFORMATION

? ANVANDNINGSTIPS
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T
1 PROJEKTERING

Det &r enklast att projektera placeringen av sugdosorna pé en arbetsritning [planritning] | skalan 1:50 eller 1:100. Ta
till hjalp t.ex. ett sndre eller en bit sladd motsvarande sugslangens langd i den aktuelia skalan. | skalan 1:50 blir 8 m
slang 16 cm och i skatan 1:100 8 cm. Sugslangens iangd ar 8, 9 eller 10 m beroende péa stadutrustning.

1.1 Placering av sugdosor

Placera sugdosorna — med beaktande av inredningen — sa att — x T r
systemet ticker hela den yta som behdver stadas [fig. 1]. Ta dven || = —tx N l‘f«ﬁ}\——:;:r
hénsyn ett eventuellt bruk av Allaways tillvalsutrustning som t.ex. : T i
foravskiljare och skrépsugare. Sugdosan fér féravskiljaren ska helst
monteras i ndrheten av eldstaden [eidstéderna) och for skrapsugaren
behdvs det sugdosor i hallen, kiket och ett eventuellt grovkok.

Det ar enklast att montera sugdosorna i skivvéggar med reglar av tra
eller metall. Sugdosorna kan ocksd monteras i mellanvéggar som
muras eller gjuts. Dosorna placeras vanligen i héjd med strémbrytarna
it belysningen eller eluttagen nertill pa vaggen.

Skrapluckans plats &r i kéket och/eller grovkéket, dvs. rum dar det  Fig. 1
ofta behdver stddas [se punkten 3.4 Montering av Allaway-
skrapluckal.

1.2 Planering av rérsystem

Virekommenderar att rorsystemet monteras antingen i vindsbjalklaget
eller i bjalklaget mellan vaningarna i hus med flera vaningar, eller sa /
att réren i den méan det &r majligt foljer linjerna fér den évriga tekniken N
i huset [ventilationskanaler, vatten- och avioppsledningar]. Om réren N T
dras i kalla utrymmen [t.ex. vindsbjélkiaget] maste de isoleras. Undvik NV
att installera réren ovanfér bastun eller i ndrheten av varmeelement.
Om sadant férekommer maste réren isoleras mot fér hég varme.
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Om centralenheten monteras pa Ovre vaningen dr den hdgsta
rekommenderade stigningen pa en gang 4 m. Stigningsroéren kan
vara fiera, om det mellan dem finns ett minst lika langt vertikatt ror.

Delarna i Allaway-rrsystemet [rérets ytire diameter 44 mm, skarven o
vid muffen & 50 mm]:

)

Ros 5}
Y-gren 45° w12

Vinkel 90°
Vinkel 45°

Vinkel! 15° ZZ
Dammrér ~0,6 m, ~1,2 moch ~2,4 m 7

W For att det inte ska uppsta stélien i réren diir glassplitter,

tandstickor, spikar osv. kan fastna maste ~ 600/1200/2400
anslutningarna absolut vara riitt vinda. Pilarna pa
rordelarna visar luftens stromningsriktning. i
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Kom ihdg nar du monterar att muffen pa alia rér ska finnas pa dnden
mot sugdosan.



1.3 Centralenheter

Centralenheterna {fig. 2] r avsedda fér montering i varma utrymmen.
Placera dem inte pa stéllen dar temperaturen kan sjunka under +5
°C eller stiga dver +35 °C ens nédr motorn drigang. Centralenhetens
anslutningsstadd, som &r cirka 1 meter, ska kopplas till ett
skyddsjordat vigguitag med minst en 10 A trég proppsakring eller
en 16 A automatsakring. Centralenhetens motor frigér vérme som
samlas i det utrymme enheten &r placerad. Forvissa dig darfér om
att luften obehindrat kan cirkulera runt centralenheten och att
tuftvéxdingen i utrymmet &r tillracklig.

Modellerna | BA-serien ska placeras utanfér de egentliga
bostadsrummen, t.ex. i forrad eller tekniska rum. A-seriens modeller
far inte placeras i garderober. Modellerna BA 1700, BA 1900, BA
2000 och BA 50 har skyddsklass | (skyddsjordad) och deras
kapslingsklass &r IPx2 (droppskyddad), dvs. de far inte placeras i
vatrum. Modeflerna BA 30 och BA 40 har kapslingsklassen |Px4
(sténkvattenskyddad) och skyddsklassen 1t (dubbelisolerad).

BA-seriens centralenheter har fdljande matt: bredd 350 mm och
héjd 720-750C mm [se punkten 4 Montering av centralenhet].
Dammbehaliarens volym ar 20 liter,

DV 30-modellen har en liten tyst centralenhet som va! lampar sig
for placering i t.ex. hobbyrum, férrad eller ndgot annat sekundért
utrymme. Kapslingsklassen &r droppskyddad, skyddsklassen
dubbelisolerad (IPx2, skyddsklass I1}.

DV 30-modellens centralenheter har féljande matt: bredd 320 mm
och hojd 630 mm [se punkten 4 Montering av centralenhet}.
Dammbehallarens volym &r 14 iter.

PM-serien har smé och tysta centralenheter som darfér kan
placeras i bostadsrum, t.ex. i grovkdket, hobbyrummet eller
stédskapet [forutom pa de stillen som lampar sig f6r modellerna i
BA-serien]. De kan tack vare sin higa kapslingskiass [stankskyddad
IPx4] dessutom placeras i fuktiga och t.o.m. vata rum, som tex. i
tvattrummet. PM-modellerna ar dubbelisolerade [skyddsklass 1],

PM-seriens centralenheter har fdljande matt: bredd 350 mm och
hoéjd 595 mm [se punkten 4 Montering av centralenhef].
Dammbehaliarens volym &r 13 liter.

For montering i skap anvands endast PM-seriens modeller. Effiersom
tillgangen pa kylluft i skap ar begrénsad, maste Iufthal tas upp i
skapet, saval i niva med eller under centralenhetens batten som
ovanfor centralenheten och i eventuella hyllor [fig. 3], Halen ska
vara minst 6 x & 50 mm eiler t.ex. 30 x 400 mm [eller bredden pé
dérrdppningen). Skapet ska ha en fri bredd pa minst 450 mm, en
héjd pa 700 mm och ett djup pa minst 450 mm. Oppningarna for
kylluften far inte téckas over [se dven punkten 4 Montering av
centralenhet .

1.4 Brandceller
Brandcellerna i smahus &r vanligen

& garaget
® pannrummet

Genomfbéringar i vAggarna tilt garaget och i dvriga brandsektionerade
vaggar ska ha typgodkanda brandstrypare [t.ex. fig. 4]. Montera
brandstryparen enligt de féreskrifter dess tillverkare ger.

BA-serien PM-serien DV-modell

Fig. 2

»
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A

A Brandvigg

B Tatning av obrénnbart material

C Dammrér & 44 mm

B Brandstrypare [t.ex. Hilti CP 643-50/1,5"]

E Brandsektionerande vagg
[skivkonstruktion]



]
Kontrollera vid behov att centralenhetens skyddsklass och kapslingsklass motsvarar de krav som
galier for placeringsstéllet och utrustningen. Narmare information fas av lokala myndigheter.

1.5 Utblasningsror

Utblasningsroret ska alltid ledas ut. Ett utblasningsrér som gar genom
en végg ska kapas jamnt med vaggen och utblasningsventilen fasts
pa utsidan av véggen {fig. 5]. Om utblasningen gors genom taket ska
takgenomfGringen goéras enligt takbeldggningstillverkarens
féreskrifter. Se till att regnvatten inte kan trédnga in vare sig i
utblasningsroret eller i fjuddamparen.

Den rekommenderade langden pé utblasningsréret dr under 5 m nar
Allaway-dammrér anvands. | annat fall maste rér med stérre diameter,
t.ex. @ 75 mm, och slat insida anvandas. Rérdiametern anpassas
med hjéfp av en dvergangsmuff 44/75/80 [produktnummer 80934]. Fig. 5

1.6 Utblasnings-/hogeffektljudddmpare och utbidsningsventil/
utblédsningsgaller

Det basta stéllet att placera utblasningsdamparen [fig. 5] &r s& néra
anden av utblasningsroret som majligt. En eventuell takgenomféring
ska gdras enligt takbelaggningstiliverkarens féreskrifter. Se till att det
inte kan trénga in vatten | jjuddamparen.

Roret efter hbgeffektljudddmparen [fig. 6] maste ha en inre diameter
pad 100 mm anda till utblasningséppningen. Som skydd for
utbldsningsréret monteras ett galler p& yttervéggen. Fig. 6

Utblasnings-/hogeffektijudddmparen far inte monteras
pa sugsidan.

Béde utblasningsdémparen [fig. 5] och hogeffektljuddamparen [fig.
6] &r tillvalsutrustning [produktnummer 80965 resp. 80791].
Produktférpackningarna innehaller nédvéndiga anslutningsdetar tii
Allaway-rérsystemet.

2 INSTALLATION AV RORSYSTEM

2.1 Skarvning av ror

Kontroltera att delarna &r oskadda och hela bade pa in- och utsidan.
Rengdr dem fran eventuell smuts. Placera den gula lasande

tatningen inuti muffen. Tryck in réret vinkelratt | muffen och skruva ? ez b ﬂ]]
&t in det 4 langt att roranden ligger tatt mot muffbottnen som i figur
7 [tatningens kant hamnar pa den triangelformade linjeringenl.
Téatningen sékrar och fixerar skarven. Forgreningar ska alltid anslutas
till stornroret antingen fran sidan eller ovanifran. Fig. 7

2.2 Infdstning av ror

Rérinfastningen ska gbras med rérfésten (produktnummer 80293,
80294) eller med de metallband som féljer med rérsatsen.
Infdstningen ska goras i vaggens, golvets eller vindsbjélklagets
stomkonstruktioner [fig. 8]. Mellanrummet mellan infastningarna véljs
efter konstruktionen. Om regelavstandet &r 600 mm ska réren fistas
med 1 200 mm och 1 800 mellanrum,




2.3 Kapning av ror

Réren kan kapas t.ex. med en fintandad sag. Kapsnittet ska géras
vinkelratt och eventuella grader {fig. 9] ska alltid avidgsnas. Om dessa
lamnas kvar orsakar de strémningsmotsiand, |ackage och risk far
titltdappningar.

2.4 Allaway Optima-sugdosa

Den har anvisningen galler monteringen av sugdosor i serien
ALLAWAY OPTIMA. Optima-sugdosans detar [fig. 10] ar fofjande:

1 Sugdosa med lock
2 Montagestalining
3 Gjutskydd

4 Anslutningsbdj

5 Fériangning

Oppningsriktningen pa Optima-sugdosan kan valjas fritt i forhallande
till montagestaliningen i intervalier p& 90 grader. Dessutom ar
justerméanen for fastsattningen av doslocket val tilltagen. Optima-
sugdosan ar enkel att montera forutom i latta mellanvaggar med reglar
av trd eller metall &ven i murade eller gjutna konstruktioner.
Ytmontering sker med hjélp av en ytmonteringskapa.

2.5 Montering av montagestalining

Passa in montagestallningen pa raft plats. Montagestaliningen har
pa bagge sidorna hal for lagspanningsledningarnas & 20 mm elrér.
Om monteringen gdrs med mindre & 16 mm)] eirdr, avidgsna bottnen
pé halens skyddsproppar och tryck proppen pa plats {fig. 10}.
Beroende pé var monteringen gérs kan eventuella dverflédiga kanter
i montagestailningen kapas. Tomma skyddsrérs&ndar pluggas.
Anvand under byggliden gjutskydd {fig. 10;3] som skydd fér
montagestéiiningen.

2.5.1 Montagestillning; Mellanvaggar av skivor

Fast montagestéllningen vid en vaggregel med spikar efler skruvar.
Stadigast blir det om du faster montagestaiiningen pa bagge sidorna
med en extra ca 500 mm regel [figur 12].

2.5.2 Montering i skivviigg utan montagestillning

Borra ett hdl med en diameter pd ca 50 mm i vaggskivan. Tryck
sugdosans ansiutningshdj pa dammrérets ande [fig. 13]. Beroende
pa vaggens tjocklek kan man fran anslutningsbéjen till stosen
anvénda ett rakt ror utan muff, t.ex. vid montering | vaggar med 44
mm reglar. Fast anslutningsbojen vid skivan med rérklammor eller
metallband om konstruktionerna/byggarbetet tillater det. Nu halls
réret pa plats nar sugdosan trycks i anslutningsbdjen, Om
monteringen inte ftillater infastning av dammroéret och
anslutningsbéjen, kan du om du s& vill sékra skarven melian bdjen
och rdret t.ex. genom att tejpa. Detta forhindrar ft.ex. i samband
med underhdll av sugdosan] att anslutningsbéjen lossnar fran
dammréret och faller ner i vaggkonstruktionerna.

Fig. ¢

Fig. 10

Fig. 13




Om den lockférsedda sugdosans muff inte nar &nda till
anslutningsbdjen, kan du utnyttja en forfangning [fig. 14]. Kapa
forlangningen till [amplig langd och tryck ansiutningsbéjen och
dammroret tatt mot vaggskivan. Vid behov kan flera fdriéngningar
efter varandra anvéndas. Anslut i&gspanningsledningarna [se punkten
3.2 Montering av ldgspénning-sledning i sugdosa med jock] och tryck
dosiocket pa plats. Fést skruvarna [se punkten 3.3 Montering av
sugdosa med lock].

W Tryck in dammroret dnda till anslutningsbdjens 906°
vinkel.

2.5.3 Gjutna och murade konstruktioner

Nér en sugdosa monteras i konstruktioner som gijuts eller muras ska
montagestéifning och gjutskydd anvéndas.
Lagspénningsledningarnas elrér och gjutskyddet monteras i
montagestéliningen [de extra halen for tagspanningsledningar i
montagestaliningen proppas]. Montagestillningen fists sa att
framsidan kommer i niva med den fardiga ytan. Fastsattningen ska
goras sa stadig att réren och montagestéliningen hélls pa plats under
gjutningen och murningen [fig. 15]. Det &r anledning aft tata de
rorskarvar som blir kvar i gjutkonstruktionen med ventilationstejp sa
att inte vattnet i gjutmassan kan komma in i réren.

Ta bort gjutskyddet nar gjutmassan torkat [de réda taggarna som
syns pd murytan gér det lattare att hitta skyddet]. Dra
lagspénningsledningarna [arbetsman ca 20 cm) via elréren till
montagestallningen.

Om eftergjutning och putsning tillampas behévs det for montering av
sugdosan en 75 mm bred och 65 mm djup slits vid sugdosan. For
enbart dammroret och elrdren récker det med en slits pa {bredd] 75
x [djup} 55 mm.

2.5.4 Montering | tegelvigg

| en tegelvéigg monteras en sugdosa antingen sa att teglen Klyvs
eller genom att man gor speciella ihaliga tegel [fig. 16] for dammrdren.
Lagspénningsledningen fors till sugdosan i ett elrér. Om véggen klas
dver kan den muras helt fardig. Slitsen for roret sdgas upp pa den
sida som ska beklds. Ett annat alternativ 4r att Iamna plats for réret i
samband med murningen.

Dammroret, lagspénningsledningen jamte elrér samt
montagestaliningen och gjutskyddet monteras i det fardiga urtaget
som dérefter fylls med puts jamnt med viggen.

2.6 Montering i timmerhus

De lampligaste stéllena att placera sugdosoma i timmerhus ar latta
mellanvaggar [vaggar med panel], murade viggar och socklar i
inredningen.

Montering av sugdosa i timmervagg: Borra ett ca @ 70 mm hal for
dammréret och anslutningsbéjen [fig. 17] till sugdosan. Ocksa
lagspénningsledningens elrdr ska rymmas i haiet. Borra ett ca @ 50
mm hél [fig. 18] vid sugdosan. | detta hdl monteras dosiocket och en
eventuell forlangning. Se till att Iagspanningstedningarna obehindrat
kan dras till doslocket.

Fig. 14

Fig. 15




sétta sig. L&mna tillickligt med rum i langa staende
linjer for réren att rdra sig i enlighet med husets
bygaginstruktioner.

o Beakta nar du monterar réren att timmerstommen kan

2.7 Ytmonterad sugdosa

Vid ytmontering av réren anvands en ytmonteringskéapa
[tilivalsutrustning; produktnummer 80222; fig, 19;2].

Fast ytmonteringskapan vid vaggen. Anslut anslutningsbéjen [fig,
19;3] till dammréret och f&r in dammrdret | kdpan [fig. 20]. Koppla
{Agspanningsledningarna tili doslocket [se punkten 3.2 Montering av
ldgspanningsiedning | sugdosa med lock] och montera locket pa
kdpan.

Tryck in dammrlret dnda till anslutningsbdjens 90°¢
vinkel.

3 MONTERING AV SUGDOSOR
3.1 Startkrets

Startkretsen fungerar med ca 24 V spanning, varfér den som gor
den elekiriska installationen inte behGver ha elbehérighet,
L.agspanningsledningen dras fran centralenhetens lagspénnings-
kontakt till sugdosornas/skrépluckans anslutningspunkter
[sugdosorna kopplas paralleflt se fig. 21}. | gjutna eller murade
konstruktioner installeras lagspanningsiedningen med elrir. Vi
rekommenderar anvandning av eirdr dven i timmerhus, | annat fall
kan ledningar inne i vaggen eller vindsbjalklaget fastas vid dammroret
med t.ex. buntband, men ledningen kan aven dras den lattast mdjliga
vigen.

Om du skarvar lagspanningsledningen nagon annanstans an vid
sugdosan, se till att skarvarna ar sakra.

3.2 Montering av lagspénningsledning i sugdosa med lock

Korta av ledningarna sé att det blir cirka 20 cm ledning f6r
anslutningen. Skilj 1agspanningsiedningarna fran varandra langs
cirka 10 cm och ta bort isoleringen pa cirka 1 cm. Om du drar
lagspanningsledningen till nista sugdosa [fig. 21], tvinna thop de
avskalade andarna. Placera en rak skruvmeijsel (bredd 3 mm) i den
triangelformade skaran som pa bild 22 och vrid upp fjdderanden
genom att vrida skruvmejseln 90Q°. Placera den avskalade &nden pa
ledningen under @nden pa fjadern som pa bild 22 och frigor fiidern
genom att ta bort skruvmejseln. Alternativi kan ledningen installeras
frdn motsatt riktning, frdn bottnen av sugdosans muff. Koppta den
andra ledningen pa samma sétt,

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 21




3.3 Montering av sugdosa med lock

Mellan rérsystemet och sugdosan med lock ska det alltid finnas
monterat en montagestéiining eller anslutningsbdj vars uppgift &r att
forhindra att langa foremal som kan orsaka tilltappningar kommer in
i rérsystemet [se punkten 2.5 Montering av montagestélining].

Anvand fasten som l&mpar sig for vaggmaterialet nar du faster
doslocket [fig. 23].

N&r vaggen har mélats, tapetserats eller fardigstalits pa annat sétt,
montera sugdosan med lock pa féljande satt:

. Avlagsna gjutskyddet i montagestaliningen.

. Passa in doslocket pa sin plats.

Om doslockets muff fastnar i stopparna i sugdosans anslutningsbdj
s& att doslocket inte pressas mot véggen, korta av doslockets muff
enligt figur 24 pa foljande sitt:

® Avidgsna tatningen.

e Placera doslocket pa sin plats och mét upp avstandet mellan
véggytan och lockkanten.

3 Mat upp samma matt fran muffens dnde och mark ut det
pé muffen.
. Kapa muffen med en vass kniv eller fintandad sag sa att

den blir en aning kortare &n markningen.

® Montera tétningen i det yitersta spéret pa& muffen och
placera sugdosan med lock pa sin plats.

. Fast doslocket med skruvar vid montagestallningen sa att
ramens alla kanter figger jamnt an mot véaggytan.

Var noga med att alla skruvar dras at lika mycket.
Ojamnt eller fér hart atdragna skruvar kan orsaka
vridningar i doslocket och hindra att det fungerar
problemfritt.

3.4 Montering av Allaway-skripiucka

Pa stéllen som behdver sopas ofta, t.ex. kdket, & en Allaway-
skraplucka ett behéndigt hjalpmedet [fig. 25].

Montera skrépluckan i sockeln till ett skap [rekommenderas] eller i
en tillrackligt tjock vagg [hojd min. 100 mm, djup min. 110 mm] enligt
installationsanvisningen som medféljer férpackningen. Dammréret
fran skrépluckan ISper i golvets rikining. Rérets Gvre yta fran det
fardiga golvets niva ska vara 95 mm. Vid installation i vagg ska
eventuelia underhalisatgérder beaktas, en s.k. underhalislucka.
Anslutningsbdjen ska kunna lyftas uppat sé att skrapluckan kan
|6sgéras frén vaggen fére underhallet.

det ofta behovs snabbstédning i liten skala {t.ex. i ktket eller
hallen]. Sugdosan monteras i omedelbar nédrhet av rummet
i fraga och den flexibla slangen har en réckvidd pa ca 4 m
fran sugdosan

n Allaway-skrdpsugare [fig. 26]: eft behandigt hjialpmedel dar

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 26
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4 MONTERING AV CENTRAILENHET
4.1 PM-seriens vaggstativ

Vaggstativet kan monteras pa 6nskad hojd, men beakta att det maste
finnas minst 50 mm fritt utrymme under centralenheten for tdmning
av dammbehallaren. | ndrheten av enheten [pd ca 1 m avstand] ska
det for elanslutningen finnas ett skyddsjordat 230 V eluttag med en
minst 10 A tr8g proppsakring eller en 16 A automatsakring.

Se dven punkten 1.3 Centralenheter
4.1.1 Montering av PM-seriens vaggstativ

Vaggstativet monteras ovanpa véggskivan. Om réren ytmonteras,
t.ex. pa grund av eftermontering eller brandsektionering, kan separata
distanskonsoler [fig. 28] fas fér vaggstativet,

A Utblasning [fig. 29]
B Sug [fig. 29]
C Lagspénningsiedning [fig. 29]

Anvand ytterligare reglar vid sidan av de normala reglarna. Kl&
vaggytan pa vaggstativsidan fardigt med skivor. Ta ut en ca 290 x
290 mm &ppning | vaggskivan entigt figur 30. Bilden visar omgivet av
cirkiar det fria utrymme som centralenheten kréver runt dppningen.
l.amna ca 20 cm arbetsman pa [&gspanningsledningarna.

Fast vaggstativet stadigt vid vaggkonstruktionen. Montera sug- och
utbidsningsroret pa plats och ansiut lagspanningsledningarna till
kontakterna i vaggstativet. Lagspanningsstdpseln kan iatt 1osgoras.

Se dven punkten 7.3 Centralenheter

Fig. 27
&
f-i;/!
Fig. 28
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Fig. 30




4.1.2 Montering av véggstativ i tegeiviigg

I en tegelviagg monteras vaggstativet infallt s att slitsar f5r dammréren
gérs under murningen [se punkten 2.5.3 Gjutna och murade
konstruktioner]. Nér réren och véggstativet &r fardigmonterade kan
urtagen jamnas ut jaimnt med véggytan [fig. 31].

4.1.3 Ytmontering av viiggstativ

Nar dammréren monteras pa ytan anvénds distanskonsoler [6st]i
véaggstativet. Runt vaggstativet ska finnas s& mycket fritt utrymme
som centralenheten kraver [fig. 30]. Fast distanskonsolerna vid
vaggstativet. Montera dammroéren i véggstativets stosar. Fast
vaggstativet vid viggen med lampliga fasttillbehor [fig. 32].

4.1.4 Ansiutning av PM-seriens centralenhet till vaggstativet
{Konsolerna ingér i férpackningen med centralenheten]

Féast centralenhetens konsoler (E) vid vaggstativets skiva {fig. 33].
Dra at skruvarna ordentligt. Ta bort skyddspropparna (N) i sug- och
utblasningsroren.

Skjut centralenheten pa plats. De flexibla gummina pa centralen-
hetens sidor styr den pa raft plats.

Fixera centralenheten i konsolerna med &ndpropparna [(F); fig. 34].

Lagspénningsstickproppen (G) fran centralenheten [fig. 34] kopplas
harefter i kontakten [(H); fig. 33] i vaggstativet, och natsladden OF
eluttaget (K). Kontrollera att enheten fungerar. Centralenhetens
funktion kan kontrofleras genom att man kortsluter startkretsen i
tagspénningkontakten (G) med en bit elledning.

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34
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4.2 Montering av BA-seriens centralenhet

Skruva stadigt fast vaggstativet (Q), som féljer med centralenheten,
vid vdggen. Lyft upp centralenheten i vaggstativet. Sugroren ansluts
till centralenheten med en spiraislang () och lagspanningsledningens
andar kopplas till kontakterna (R') upptill pa enheten eller i &ndarna
av lagspénningsledningen (R?). Utblasningsréret ansluts med en
spiralslang (T) {ilf utblasningsréret som leder ut.

I nérheten av enheten [pa ca 1 m avstand] ska for elanslutning finnas
ett skyddsjordat 230 V eluttag med en minst 10 A trég proppsakring
elier en 16 A automatsakring. Kontrollera att centralenheten fungerar
genom kortsluia startkretsen i tagspanningskontakten [i modellerna
BA 1700, BA 1900, BA 2000 och BA 50 i sidan av enheten (R}, i
modellerna BA 30 och BA40 modellerna i adnden av
lAgspanningsledningen (R?)].

Centralenheterna i BA-serien far inte monteras i skap eller andra
tranga utrymmen. For att sadkra en klanderfri kylning av
centralenhetens motor ska det pa sidorna av centralenheten [fran
mitten av enheten till vdggen] och ovanfér densamma finnas minst
500 mm fritt utrymme sa ait luften cbehindrat kan cirkulera runt
centralenheten [se fig. 35 och 38).

Se aven punkten 1.3 Centralenheter.

4.3 Montering av DV-30 modellens centralenhet

Med centralenheten foljer ett vaggstativ (U} som skruvas stadigt fast
i véggen [fig. 37]. Du kan montera véaggstativet pa énskad haid, men
s& att det blir eft minst 50 mm fritt utrymme under centralenheten for
att man ska kunna témma skrapbehallaren. Lyft upp centralenheten
pa vaggstativet. Koppla sugrdret med spiralslangen (V) tiil
centralenheten, koppla utblasningsréret med spiralslangen (X) till
utblasningsréret som leder ut [fig. 38]. Anslut
tagspanningsledningarna till lagspénningskontakten i enheten.

For elanslutningen ska det | narheten av centralenheten (pa cirka 1
m avstand) finnas ett eluttag pa 230 V som &r skyddat med en mist
10 A trég proppsékring eller en 16 A automatsakring. Kontrollera ait
centralenheten fungerar genom att kortsiuta startkretsen i
lAgspanningskontakten med en metalltrad.

Se adven punkten 1.3 Centralenheter.
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4.4 Stadutrustning

Losgor teleskopréret och munstyckena fran handtaget nar
dammsugningen &r klar. Férvara dem separat och golv-/
mattmunstycket med borsten indragna. Undvik att férvara
stadutrustningen i direkt soHljus, eftersom langvarig exponering for
UV-ljus gor plasten skor, sarskilt i slangen, och férkaortar saledes
utrusiningens livslangd. Férvara slangen i slanghéllaren.

Med stadutrustningssatser som séljs separat medfélier separata
bruks- och serviceanvisningar. Kom ihag Optima-kompabiliteten nar
du skaffar utrustning.

4.4.1 Montering av slanghallare

Skruva slanghétiaren [fig. 39; (1)] pa plats [pa ca 150 cm hojd). Fést
munstyckshallaren {2) vid slanghailaren s& att munstyckshallarens
Overdel kommer under slanghallaren. Skruva (3) fast vaggstativet |
véggen.

Vid behov kan flera munstyckshallare placeras pa varandra. Lamna
ca 37 cm mellan slanghaiiaren och sidohallarna (4) om sianghéliaren
anvénds helt utan eller med endast en munstyckshallare.,

Kontroliera langden pé skruvarna fére monteringen. T.ex.
stédskapsddrren: kontrollera aft skruvarna inte gar igenom. Mjuka
material krdver l&ngre skruvar.

Hopséattningen pa figur 39 ingar inte som standard i aiia
centralenhetsmodeller eller stadutrustningsserier.
Alla delar pa figur 35 kan képas separat.

5 TEST AV RORSYSTEMETYS TATHET

Kontroliera att rorsystemet &r tatt innan du sluter
byggkonstruktionerna. Kontrollen far inte géras med dvertryck,
utan t.ex. pa féljande satt:

Stang alla sugdosor och starta centralenheten och Iat den gé i max.
20 sekunder genom att kortsluta startkretsen med en bit eliedning
(se sidan 27; C-serien och sidan 28; A-serien och DV 30). Om det
efter ca 10 sekunders drift kKommer luft ur utbiasningsroret, lacker
rérsystemet. Lokalisera och atgarda ldckaget.

Slut shuntventilen i DV 30- och PM 40-modellerna med t.ex. en
pappremsa medan du festar [fig. 40].

Lat inte centralenheten g& med sugdosorna stidngda langre dn 20
sekunder, eftersom turbinen inte far |uft i en heft tat installation. Den
dverhettas och kan till och med ta skada.

Fig. 38
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