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Monteringsanvisning Vattenmadtarkonsol

1. Konsolen kan monteras vertikalt eller horisontellt. Oavsett montage ska konsolen sitta rakt, anvand gdrna vattenpass. Pilmarkeringen
pa konsolen markerar flodesriktning. Anvand rétt skruv for andamalet.

2. Oavsett vilken typ av koppling eller ventil du ska montera pa konsolens kopplingar, anvand fér andamalet korrekt tatningsmaterial,
applikationen av tatningsmaterial utfores enligt till-verkarens instruktion.

5. Om backventil monteras sa ska den sitta efter kulventilen pa utgaende sida av konsolen.
Kontrollera att kontrollskruven pa backventilen dr atdragen innan driftsattning.
Atdragningsmoment for backventilens klamringskoppling:
Skruva forst at for hand, drag sedan med fast nyckel 3/4 varv, sldpp ddrefter muttern nagot och aterdra med 1/8 varv.

Drift och skotsel

1. Kopplingarna pa vattenmaitarkonsolen &r underhallsfria.

2. Kulventiler ska gdrna motioneras (6ppnas/stdngas) 1-2 ganger/ar

3. Backventil kan kontrolleras genom att stinga utgaende kulventil, 5ppna sedan kontrollskruven pa backventilen,
lite vatten ska komma ut. Om det rinner vatten kontinuerligt sa maste backventilen servas eller eventuellt bytas ut.

.. . 00000000
Distribueras av Dahl Sverige AB A

Teknisk Support lt h
Telefon: 020-58 30 00 e C

E-post: tks@dahl.se
www.dahl.se

Altech betyder noggrant utvalda produkter
med hog kvalitet till bra pris.




