
Lusso Duschvägg rak enkeldorr
Monteringsanvisning
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1

10mm

31mm

När du är klar skär du 
bort synliga delar av 
kilarna.

Om du använder kilarna,
applicera silicon på både
översida och undersida.

Duschväggarna ska monteras 
med stöd av golvyta. 

Insida

UP

Om du skulle behöva justera väggprofilen i
höjdled, medföljer två kilar som underlättar
injusteringen. Om du inte behöver justera, så
slänger du bara kilarna.
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UP

0~20mm

3
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Insida

Insida

Se noga till att låsprofilen (A) är rak
och nedtryckt i låsmekanismen.

A

A

Om låsprofilen hamnat snett eller
lyfts från sitt ursprungliga läge,
tryck ner profilen med handen
alt. slå lite lätt med
gummiklubba.
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5

Vänsterhängd

Högerhängd

Du kan justera eventuell glipa i framkant genom att
försiktigt använda en träkloss som bilden nedan visar.
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Insida

Insida



Om du fått fettfläckar vid installationen på modellen 
med frostat glas,tag bort detta lättast med suddgummi. 
Övriga glastyper rengöres med milt rengöringsmedel.

Observera:

Suddgummi
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Alterna Badrum distribueras av Dahl Sverige AB och Optimera Svenska AB
För teknisk support, kontakta oss på 020-58 30 00 eller tks@dahl.se
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