
Slamavskiljaren har en volym på 2000 liter och 

en inbyggd pumpbrunn.

Levereras komplett med pump (Grundfos AP12) 

och anslutning för pumpning av avloppsvatten 

upp till 300 m.

Tillsammans med Wavins nya rörpaket för tryck-

infiltration sparas flera timmars arbete och 

åtskilliga 1000-lappar varje gång Du bygger en 

infiltration/markbädd.

Förenklar även entreprenörens arbete vid alla 

andra  installationer där avloppsvatten pumpas, 

te x täta markbäddar, fosforfilter och större 

gemensamhetsanläggningar.

Wavin tryckinfiltration 

Modell Wavin nr. RSK nr.

Slamavskiljare 2000L PE inkl pump 0542771 5618399

40mm Tryckspridarrör, komplett sats 0542070 5619073
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Slamavskiljare 2000L PE inkl pump 2000 lit 2195mm 110mm 930mm 40mm 830mm 600mm 1360mm 223kg
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Providing Essentials

Entreprenörens val innebär:

• 10 års1 garanti!

• Tål vattentryck upp till markyta!

• Lågbyggd och enkel att 
installera!

• Komplett med pump och 
förankringsutrustning!

• Rätt pris!

Slamavskiljaren ingår i Wavins produktserie 

”Entreprenörens val”, en serie produkter 

speciellt framtagna för att möta 

entreprenörens behov av enkelhet, hög 

kvalitet och bra pris.

Produkterna har utvecklats efter diskussion 

med över 200 entreprenörer om vilka 

egenskaper en produkt bör omfatta för att 

möjliggöra det absolut bästa resultatet.

1)  omfattar ej pumpen,  vi hänvisar till Grundfos produktgaranti 

Slamavskiljare 2000L PE Komplett 

tryckinfiltration

0542773 5618415

Rörpaketet innehåller 2m/40mm PEM.  Vid förläggning av annan 

längd/dimension tillkommer rör och nödvändiga kopplingar.



Denna instruktion omfattar 

system  där pumpen är monterad 

direkt i slamavskiljaren eller i en 

separat pumpbrunn


