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TERMOVENTILER T-FAST MINI 
Modul för varmvattenproduktion

Kompakta mått, maximalt resultat

T-FAST MINI är en modul för omedelbar varmvatten-
produktion och har en plattvärmeväxlare i rostfritt stål. 

Temperaturen på varmvattnet ställs med hjälp av en 
termostatventil på primärsidan.

Pumpen på primärsidan aktiveras med hjälp av en fl ödes-
vakt på sekundärsidan.

För att optimera komforten kan ett kit för varmvatten-
cirkulation installeras.

T-FAST MINI är designad för att kunna installera en energi-
mätare.

FÖRDELAR

 • Kompakt modul med vitt lock, ral 9010

 • Förmonterad och testad

 • Vägghängd eller inbyggd version

 • Avstängningsventiler på både primärsidan och 
sekundärsidan

 • Minskat underhåll

 • Enkel temperaturinställning

 • Hög kapacitet av varmvatten

 • Ingen balansering av fl ödet på primärsidan behövs

 • Enkel inställning med termostatventil på primärsidan

 • Pump för VVC, med inbyggd ställbar reglering för retur-
temperaturen fi nns som tillval

 • Designad för installation av energimätare på primär-
sidan

Maxfl öde primärsida 1450 l/h

Maxfl öde sekundärsida 
(VV)

28 l/min

Tryckfall VV-slinga 
(28 l/min)

0,48 bar

Temp.inställning VV 40-55°C

Minfl öde VV-produktion 
AV/PÅ

2,5 ± 0,3 l/m

Yta på plattvärmeväxlare 0,708 m²

Strömförsörjning 230 V AC 50/60 Hz - 45 W

Max. arbetstryck 10 bar

Byggmått, vägghängd 340 x 450 x 120

Byggmått, inbyggd 400 x 500 x 110

Maxtemperatur 90°C

Anslutningar G 3/4”

Pump Wilo YONOS PARA 5/1-6 iPWM

Tillval

VVC-pump Lowara/Xylem EB 15-1/94 R

EYRON ULTRA CFMUS 
ULTRASONIC M-BUS
Qn 1,5 m3/h - 110 X 3/4”

1,5 m3/h - CL 2 - 110mm x ¾”

Vägghängd
340x450x120 mm

Inbyggd
400x500x110 mm

Termoventiler AB, Nolhagavägen 12, SE-523 93 Marbäck
Tel +46 (0)321 261 80, Fax +46 (0)321 261 89

info@termoventiler.se, termoventiler.eu
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TERMOVENTILER T-FAST i20 
Modul för varmvattenproduktion

Kraftig reducering av vattenstagnation 
och legionellarisk

T-FAST i20 är en modul för omedelbar varmvattenproduk-
tion och har en plattvärmeväxlare i rostfritt stål. 

Temperaturen på varmvattnet ställs med hjälp av en 
termostatventil på primärsidan.

Pumpen på primärsidan aktiveras med hjälp av en fl ödes-
vakt på sekundärsidan.

För att optimera komforten kan ett kit för varmvatten-
cirkulation installeras.

FÖRDELAR

• Varmvatten produceras vid behov. 
Stora ackumuleringar är ej nödvändiga.

• Nominellt VV-fl öde 20 l/min

• Hög kapacitet tack vare den överdimensionerade platt-
värmeväxlaren

• Kraftig reducering av vattenstagnation och legionella-
risk

• Möjlighet att installera VVC-pump

• Installation på vägg eller direkt på tank

• Högeffektiv cirkulationspump

• Snabb installation och enkelt underhåll

• Fungerar tillsammans med alla värmekällor

• Komplett med isolering

Maxfl öde primärsida 1200 l/h

Maxfl öde sekundärsida 
(VV)

20 l/min, ΔP 0,5 bar

Temp.inställning VV 40-55°C

Minfl öde VV-produktion 
PÅ/AV

2,5 ± 0,3 l/m

Yta på plattvärmeväxlare 0,882 m²

Strömförsörjning 230 V AC 50/60 Hz - 45 W

Max. arbetstryck 6 bar

Byggmått (BxHxD) 400 x 600 x 250

VVC-pump Lowara/Xylem EB 15-1/94 R

Termoventiler AB, Nolhagavägen 12, SE-523 93 Marbäck
Tel +46 (0)321 261 80, Fax +46 (0)321 261 89

info@termoventiler.se, termoventiler.eu
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Temperatur på primärsidan (°C)

Varmvattenproduktion

Funktionen för systemet garanteras om temperaturen på primärsidan är minst 5°C högre än inställd VV-temperatur.

VV-kapacitet (l/min)
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TERMOVENTILER T-FAST i35 
Modul för varmvattenproduktion

Kraftig reducering av vattenstagnation 
och legionellarisk

T-FAST-i35 är en modul för omedelbar varmvattenproduk-
tion och har en plattvärmeväxlare i rostfritt stål. 

Temperaturen på varmvattnet ställs med hjälp av en 
termostatventil på primärsidan.

Pumpen på primärsidan aktiveras med hjälp av en fl ödes-
vakt på sekundärsidan.

För att optimera komforten kan ett kit för varmvatten-
cirkulation installeras.

FÖRDELAR

• Varmvatten produceras vid behov. 
Stora ackumuleringar är ej nödvändiga.

• Nominellt VV-fl öde 35 l/min

• Hög kapacitet tack vare den överdimensionerade platt-
värmeväxlaren

• Kraftig reducering av vattenstagnation och legionella-
risk

• Möjlighet att installera VVC-pump

• Installation på vägg eller direkt på tank

• Högeffektiv cirkulationspump

• Snabb installation och enkelt underhåll

• Fungerar tillsammans med alla värmekällor

• Komplett med isolering

Maxfl öde primärsida 1700 l/h

Maxfl öde sekundärsida 
(VV)

35 l/min, ΔP 0,5 bar

Temp.inställning VV 40-55°C

Minfl öde VV-produktion 
PÅ/AV

2,5 ± 0,3 l/m

Yta på plattvärmeväxlare 1,76 m²

Strömförsörjning 230 V AC 50/60 Hz - 45 W

Max. arbetstryck 6 bar

Byggmått (BxHxD) 400 x 600 x 250

VVC-pump Lowara/Xylem EB 15-1/94 R

Termoventiler AB, Nolhagavägen 12, SE-523 93 Marbäck
Tel +46 (0)321 261 80, Fax +46 (0)321 261 89

info@termoventiler.se, termoventiler.eu

7
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Temperatur på primärsidan (°C)

Varmvattenproduktion

Funktionen för systemet garanteras om temperaturen på primärsidan är minst 5°C högre än inställd VV-temperatur.

VV-kapacitet (l/min)
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TERMOVENTILER T-FAST ie40 Compact 

Modul för varmvattenproduktion

Kraftig reducering av vattenstagnation 
och legionellarisk

T-FAST-ie40 är en modul för omedelbar varmvatten-
produktion och har en plattvärmeväxlare i rostfritt stål. 

Temperaturen på varmvattnet ställs med hjälp av en 
termostatventil på primärsidan, en elektronisk styrning 
och en PWM-styrd pump.

Systemet, vilket jobbar med låg temperatur på primär-
sidan, är extra lämpligt för termiska solsystem.

För att optimera komforten kan ett kit för varmvatten-
cirkulation installeras.

FÖRDELAR

• Varmvatten produceras vid behov. 
Stora ackumuleringar är ej nödvändiga.

• Nominellt VV-fl öde 40 l/min

• Hög kapacitet tack vare den överdimensionerade platt-
värmeväxlaren

• Kraftig reducering av vattenstagnation och legionella-
risk

• Möjlighet att installera VVC-pump

• Högeffektiv cirkulationspump

• Snabb installation och enkelt underhåll

• Fungerar tillsammans med alla värmekällor

• Komplett med isolering

Maxfl öde primärsida 1850 l/h

Maxfl öde sekundärsida 
(VV)

40 l/min, ΔP 0,8 bar

Temp.inställning VV 30-90°C

Minfl öde VV-produktion 
PÅ/AV

2 ± 0,3 l/m

Flödesmätare / VV-
temperatur

VFS 2-40 l/min

Yta på plattvärmeväxlare 1,76 m²

Strömförsörjning 230 V AC 50/60 Hz - 45 W

Max. arbetstryck 6 bar

Byggmått (BxHxD) 400 x 600 x 250

VVC-pump WILO YONOS PARA Z 
15/7 iPWM

Termoventiler AB, Nolhagavägen 12, SE-523 93 Marbäck
Tel +46 (0)321 261 80, Fax +46 (0)321 261 89

info@termoventiler.se, termoventiler.eu
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Temperatur på primärsidan (°C)

Varmvattenproduktion

Funktionen för systemet garanteras om temperaturen på primärsidan är minst 5°C högre än inställd VV-temperatur.

VV-kapacitet (l/min)
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TERMOVENTILER T-FAST ie60 
Modul för varmvattenproduktion

Kraftig reducering av vattenstagnation 
och legionellarisk

T-FAST-IE 60 är en modul för omedelbar varmvatten-
produktion och har en plattvärmeväxlare i rostfritt stål. 

Temperaturen på varmvattnet ställs med hjälp av en 
termostatventil på primärsidan, en elektronisk styrning 
och en PWM-styrd pump.

Systemet, vilket jobbar med låg temperatur på primär-
sidan, är extra lämpligt för termiska solsystem.

En 3-vägs blandningsventil garanterar intemperaturen 
(perfekt på sommaren om systemet använder solfångare).

För att optimera komforten kan ett kit för varmvatten-
cirkulation installeras.

FÖRDELAR

• Varmvatten produceras vid behov. 
Stora ackumuleringar är ej nödvändiga.

• Nominellt VV-fl öde 60 l/min

• Hög kapacitet tack vare den överdimensionerade platt-
värmeväxlaren

• Kraftig reducering av vattenstagnation och legionella-
risk

• Möjlighet att installera VVC-pump

• Högeffektiv cirkulationspump

• Snabb installation och enkelt underhåll

• Fungerar tillsammans med alla värmekällor

• Komplett med isolering

Maxfl öde primärsida 3600 l/h

Maxfl öde sekundärsida 
(VV)

110 l/min, ΔP 0,8 bar

Temp.inställning VV 30-90°C

Minfl öde VV-produktion 
PÅ/AV

5 ± 0,3 l/m

Flödesmätare / VV-tem-
peratur

VFS 5-100 l/min

Yta på plattvärmeväxlare 3,0 m²

Strömförsörjning 230 V AC 50/60 Hz - 140 W

Max. arbetstryck 6 bar

Byggmått (BxHxD) 475 x 835 x 226

VVC-pump WILO YONOS PARA Z 
15/7 iPWM 

Termoventiler AB, Nolhagavägen 12, SE-523 93 Marbäck
Tel +46 (0)321 261 80, Fax +46 (0)321 261 89

info@termoventiler.se, termoventiler.eu
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Temperatur på primärsidan (°C)

Varmvattenproduktion

Funktionen för systemet garanteras om temperaturen på primärsidan är minst 5°C högre än inställd VV-temperatur.

VV-kapacitet (l/min)
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TERMOVENTILER BIG T-FAST ie
Modul för varmvattenproduktion

Hög kapacitet av omedelbart varmvat-
ten.
Kraftig reducering av vattenstagnation 
och legionellarisk

BIG T-FAST-IE garanterar stora volymer av omedelbart 
varmvatten (80/100/150 l/min), med en ackumulatortank 
med temperatur på 50°C som primär värmekälla.

APPLIKATIONER

Traditionell uppvärmning, biobränsle, solvärme, värme-
pumpssystem för lägenheter, sportbyggnader, myndigheter 
etc.

FÖRDELAR

• Förmonterad och testad, färdig att använda

• Komplett sortiment

• Enkel att installera

• Kan kombineras med olika värmekällor

• Kompakta mått

• Kraftig reducering av vattenstagnation och legionella-
risk;

• Lämplig att använda i många applikationer där vatten-
kvaliteten måste garanteras och där man måste ha 
bakteriellt rent varmvatten

• Enkel att anpassa till redan existerande system

ANSLUTNINGAR Rp1 MP RP2 RS* EAFS UACS

BIG T-FAST ie 80 1¼” 1¼” 1¼” 1” 1” 1”

BIG T-FAST ie 100 1½” 1½” 1½” 1¼” 1¼” 1¼”

BIG T-FAST ie 150 1½” 1½” 1½” 1¼” 1¼” 1¼”

Termoventiler BIG T-FAST ie_SE.indd
849060358

190625

Termoventiler AB, Nolhagavägen 12, SE-523 93 Marbäck
Tel +46 (0)321 261 80, Fax +46 (0)321 261 89

info@termoventiler.se, termoventiler.eu
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Beskrivning av funktion och ingående komponenter

PRIMÄRSIDA

• 3-vägs blandningsventil: garanterar intemperaturen (perfekt på sommaren om systemet använder solfångare).

• 2 parallella modulerande pumpar (0-10V); den andra pumpen aktiveras av styrningen först när fl ödesbehov fi nns för att 
hålla inställd VV-temperatur.

• Ljud/ljus-varning: Om en pump slutar fungerar kan enheten arbeta i reducerat läge (60%).

• Fördelningsventil på returen: arbetar mot returen till ackumulatortankarna 1 eller 2 eller på den lägre inkopplingen på 
en tank.

SEKUNDÄRSIDA (VV)

• Elektronisk fl ödesmätare (Vortex Flödesmätare), vilken mäter temperatur och fl öde på producerat varmvatten, och 
överför datan till styrningen. Möjlighet fi nns att mäta energiförbrukningen som överförs från primärsidan och grafi skt 
visa varmvattenproduktionen.

• Cirkulationspump (TILLVAL): kontrolleras av styrningen beroende på inställd temperatur, arbetstimmar och inställt 
schema (användarinställt).

STYRNING

• Styrningen kontrollerar blandningsventilen beroende på inställningar och justerar pumphastigheten och därmed fl ödet 
på primärsidan.

• Försedd med bakgrundsbelyst display.

• Kontrollerar pumpfunktionen efter inställt schema.

• Antilegionella-funktion.

• Visualisering av konsumtion för varmvatten och cirkulationspumpar.

• Möjlighet till energimätning.

BIG T-FAST ie 80 BIG T-FAST ie 100 BIG T-FAST ie 150

Maxfl öde från tank 6.300 l/h 8.000 l/h 10.500 l/h

Min./maxfl öde VV 5/100 l/min 10/200 l/min 10/200 l/min

Varmvattenproduktion - (T prim. 55°C - T sek. 10÷45°C) 80 l/min 100 l/min 150 l/min

Varmvattenproduktion - (T prim. 60°C - T sek. 10÷45°C) 105 l/min 135 l/min 187 l/min

Varmvattenproduktion - (T prim. 65°C - T sek. 10÷45°C) 105 l/min 165 l/min 220 l/min

VV max. Δp 0,58 bar 0,20 bar 0,44 bar

Max. förbrukning 370 W / 1,5 A 420 W / 3,9 A 780 W / 4,35 A

Strömförsörjning 230 V 230 V 230 V

Max. arbetstemperatur 90 °C 90 °C 90 °C

Primärkrets max. tryck 6 bar 6 bar 6 bar

Sekundärkrets max. tryck 8 bar 8 bar 8 bar

Skyddsklass IP 40 IP 40 IP 40
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Varmvattenproduktion

Funktionen för systemet garanteras om temperaturen på primärsidan är minst 5°C högre än inställd VV-temperatur.
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termoventiler.se

Termoventiler AB
Nolhagavägen 12
SE-523 93 Marbäck
Sweden

Tel.  +46 (0) 321 261 80
info@termoventiler.se

TV Termoventiler GmbH
Chemnitzer Straße 71
DE-09212 Limbach-Oberfrohna
Germany

Tel.  +49 (0) 3722 50 57 00
info@termoventiler.de

190605



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


