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Brunnsdjup: 0-40m, pumptryck 60m, Pump: 2GS05

Brunnsdjup: 40-60m, pumptryck 82m, Pump: 2GS07

Brunnsdjup: 80-100m, pumptryck 120m, Pump: 2GS11

Brunnsdjup: 100-140m, pumptryck 163m, Pump: 2GS15

Min. vattennivå

Max. vattennivå

Min 5m

Tryckbehov= lyfthöjd + ca 20- 30m
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Bra att veta;
   Dimensioneringen förutsätter nära avstånd till brunnen
                                Den faktiska vatten nivån i brunnen avgör vilket tryck som faktiskt kan erhållas
                                                                  Tryckkärl/ tryckströmbrytare (och säkerhetsventil) förhindrar för högt tryck i systemet

Välj ditt Lowara pumppaket för 4” borrhål/ normalhushåll

2GS05T Kit 40m, 3-fas 0,55kW 5853162

2GS07T Kit 60m, 3-fas 0,75kW 5853164

2GS11T Kit 80m, 3-fas 1,1  kW 5853165

2GS11T Kit 100m, 3-fas 1,1  kW 5853166

2GS15T Kit 140m, 3-fas 1,5  kW 5853167

Pumppaket, 3-fas Effekt (kW) RSK nummer

2GS05M Kit 40m, 1-fas 0,55kW 5853168

2GS07M Kit 60m, 1-fas 0,75kW 5853169

Pumppaket, 1-fas Effekt (kW) RSK nummer

Pumppaketen innehåller; 
 Pump, motor, kabel, rostfri vajer & vajerlås, motorskydd (3-fas pumpar) och tejp för klammring av vajer & kabel 

Exempel; För ett brunnsdjup på 70m välj 
2GS11T Kit 80m, 3-fas
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