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Installationshandledning
Bergvärmepump

Compress 7800i LW

CS7800iLW | CS7800iLW F





Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar
1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar

1.1 Symbolförklaring

Varningar
I varningar markerar signalord vilka slags följder det kan få och hur allvar-
liga följderna kan bli om säkerhetsåtgärderna inte följs.
Följande signalord är definierade och kan förekomma i det här dokumen-
tet:

FARA
FARA betyder att svåra eller livshotande personskador kommer att upp-
stå.

VARNING
VARNING betyder att svåra till livshotande personskador kan komma att 
uppstå.

SE UPP
SE UPP betyder att lätta till medelsvåra personskador kan uppstå.

ANVISNING
ANVISNING betyder att sakskador kan uppstå.

Viktig information

Viktig information som inte anger fara för människor eller material 
betecknas med informationssymbolen här intill.

Ytterligare symboler

Tab. 1

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar
Denna installatörshandledning är avsedd för rörmokare, värmeinstalla-
törer och elektriker.
▶ Läs alla installatörshandledningar (värmepump, reglersystem, etc.) 

noggrant före installation.
▶ Observera säkerhetsanvisningar och varningar.
▶ Observera nationella och regionala bestämmelser, tekniska regelverk 

och riktlinjer.
▶ Dokumentera allt arbete som utförs.

H Avsedd användning
Denna värmepump är avsedd att användas i slutna vär-
mesystem för hushåll. All annan användning betraktas 
som olämplig. Eventuella skador som uppstår på 
grund av sådan användning är uteslutna från ansvar.
H Installation, driftsättning och service
Installation, driftsättning och service av värmepum-
pen får endast utföras av utbildad personal.

▶ Använd endast original reservdelar.
H Elarbeten
Elarbeten får endast utföras av behörig elinstallatör.
Innan arbete utförs:
▶ Koppla från nätspänningen på alla poler och säkra 

mot återinkoppling.
▶ Kontrollera att spänningen är frånkopplad.
▶ Beakta även anslutningsschemat för övriga anlägg-

ningsdelar.
H Anslutning till elnät
Enhetens elektriska anslutning måste kunna brytas på 
ett säkert sätt.
▶ Installera en allpolig säkerhetsbrytare som bryter all 

ström till enheten.
H Nätkabel
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillver-
karen, dess servicetekniker eller liknande kvalifice-
rade personer för att undvika fara.
H Anslutning till vattennät
Denna enhet är avsedd att kopplas permanent till vat-
tennätet och skall inte anslutas med slangsats.
Maximalt tillåtet inloppsvattentryck är 10 bar.
Lägsta tillåtna inloppsvattentryck är 2 bar.
H Överlämnande till användaren
Instruera användaren om användningen av och drift-
anvisningen för värmesystemet vid överlämnandet.
▶ Förklara hur systemet används, och informera fram-

för allt om alla säkerhetsrelevanta åtgärder.
▶ Påpeka särskilt följande punkter:

– Ombyggnad eller reparation får endast utföras av 
en behörig installatör.

– För säker och miljövänlig drift ska en inspektion 
utföras minst en gång per år och rengöring och 
underhåll genomföras vid behov. 

▶ Påpeka möjliga följder (lindriga till livshotande per-
sonskador eller sakskador) vid felaktig eller icke 
fackmässig inspektion, rengöring och underhåll. 

▶ Överlämna installations- och bruksanvisningarna till 
ägaren för förvaring.

Symbol Betydelse
▶ Åtgärdssteg
 Hänvisning till ett annat ställe i dokumentet
• Uppräkning/post i lista
– Uppräkning/post i lista (2:a nivån)
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Produktbeskrivning
3 Produktbeskrivning

3.1 Leveransinnehåll

Bild 2 Leveransinnehåll

[1] Värmepump
[2] Design-kit inklusive Connect-Key-modul
[3] Avstängningsventil med partikelfilter och magnetitindikator för 

värmesystemet
[4] Utomhustemperatursensor
[5] Framledningstemperatursensor
[6] Förlängningskabel till framledningstemperatursensor
[7] Säkerhetsventil för köldbärarsystemet
[8] Manometer för köldbärarsystemet
[9] Kontakter till installermodul (anslutning TW1 (blå) och TW2 (vit))
[10] Dokumentsats
[11] Tillbehörslåda

3.2 Information om värmepumpen
CS7800iLW | CS7800iLW F är en värmepump utan integrerad varmvat-
tenberedare.
CS7800iLW har glasfront.
CS7800iLW F har plåtfront.
Värmepumpen får endast användas i slutna varmvatten-värmesystem 
enligt EN 12828 annan användning är inte tillåten. Vi ansvarar inte för 
skador som beror på otillåten användning.

3.3 Konformitetsförklaring
Denna produkt uppfyller i konstruktion och driftbeteende de europeiska 
och nationella kraven.

CE-märkningen intygar att produkten motsvarar all tillämplig 
EU-lagstiftning som märkningen föreskriver.
Konformitetsförklaringen i sin helhet finns tillgänglig på nätet: 

www.bosch-climate.se.

3.4 Typskylt
Typskylten sitter på hydromodulens bottenplåt innanför frontplåten. Där 
finns uppgifter om värmepumpens effekt, artikelnummer, serienummer 
och tillverkningsdatum.
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Produktbeskrivning 
3.5 Produktöversikt

Bild 3 Produktöversikt

[A] CS7800iLW 6| CS7800iLW 6 F och CS7800iLW 8 | CS7800iLW 
8 F

[B] CS7800iLW 12 | CS7800iLW 12 F och CS7800iLW 16 | 
CS7800iLW 16 F

[1] 3-vägs ventil
[2] Påfyllnadssats
[3] Ellåda
[4] Typskylt
[5] Leveransplacering av hållare till Connect-Key-modul. Kabeln är 

ansluten från fabrik, både i värmepumpen och i hållaren. Vid drift-
sättning ska hållaren placeras på värmepumpens tak med hjälp av 
den i hållaren inbyggda magneten. Alternativt kan hållaren skru-
vas upp på vägg.

[6] Eltillskott
[7] Värmebärararpump
[8] Membranexpansionskärl
[9] Elkabel (starkström), monterad från fabrik
[10] Värmeväxlare
[11] Köldbärarpump
[12] Tryckvakt 
[13] Elektronisk expansionsventil
[14] Kompressor
[15] Torkfilter (installeras vid eventuell service på köldmediekrets)
[16] Inverter

FARA
Risk för elektriska stötar
Värmepumpens hölje kan bli strömförande.
▶ Värmepumpens elkabel (starkström) är monterad från fabrik. Om 

installatören drar fram egen elkabel måste den förmonterade elka-
beln kopplas ur och tas bort.
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Produktbeskrivning
3.6 Mått, minimiavstånd och röranslutningar

Bild 4 Mått och minimiavstånd

* Vid anslutning av kablar bakifrån måste värmepumpen installeras minst 
50 mm från vägg.
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Produktbeskrivning 
Bild 5 Mått anslutningar, takvy

474

420

380
37

6

200

100

300

400

47

500

0010026543-002
Compress 7800i LW – 6721840690 (2021/10)8



Förbered innan installation
Bild 6 Anslutningar värmepump, takvy

[1] Elanslutningar (kommunikation- och givarkablar)
[2] Retur från värmesystem/varmvattenberedning
[3] Framledning till värmesystem
[4] Framledning till varmvattenberedning
[5] Köldbärare in
[6] Köldbärare ut
[7] Elanslutningar (starkström, ansluten från fabrik)
[8] Reserv (elanslutningar)

3.7 Tillbehör

3.7.1 Erforderliga systemkomponenter

Tillbehör i leveransinnehåll varierar beroende varumärke och vilket land 
installationen utförs. Kontakta leverantör för information om komplett 
leveransinnehåll.

Följande komponenter krävs för driftsättning och drift av systemet.
Värmesystemet:
• Membranexpansionskärl
• Manometer
• Säkerhetsventil
• Automatisk avluftare
Varmvattenberedning:
• Varmvattenberedare
• Automatisk avluftare

Tappvarmvatten:
• Termostatisk blandningsventil

3.7.2 Valfria tillbehör
Följande tillbehör kan väljas till och krävs inte för drift av systemet:
• Bufferttank
• Golvställ
• Trådad/trådlös rumsgivare
• Rumsenhet
• Cirkulationspump värmesystem
• Cirkulationspump varmvatten

4 Förbered innan installation
▶ Montera anslutningsrör för köldbärarsystem, värmesystem och tapp-

vatten i lokalen fram till uppställningsplatsen för värmepumpen.
▶ Värmepumpinstallation, energiborrning samt köldbärarinstallation 

måste följa gällande regler.
▶ Jord som används för återfyllning runt köldbärarslangen får inte inne-

hålla stenar eller andra vassa föremål. Provtryck köldbärarsystemet 
innan återfyllning för att säkerställa att systemet är tätt.

▶ Vid kapning av köldbärarslangen är det viktigt att smuts och grus inte 
kommer in i systemet. Detta kan orsaka stopp i värmepumpen samt 
förstöra komponenter.

4.1 Placering av värmepump
• Värmepumpen placeras inomhus, på ett plant och stabilt underlag 

som tål en tyngd av minst 250 kg.
• Omgivningstemperaturen runt värmepumpen ska ligga mellan 

+10 °C och +35 °C.
• Vid placering ska hänsyn tas till värmepumpens ljudutbredning, 

lämplig placering är intill yttervägg eller isolerad mellanvägg
• En avrinning/golvbrunn ska finnas i det rum som värmepumpen pla-

ceras i.

4.2 Spolning av värmesystemet

ANVISNING
Skada på anläggningen på grund av föremål i rören!
Föremål och partiklar i värmesystemet försämrar flödet och leder till 
driftstörningar.
▶ Spola igenom rörnätet så att föremål avlägsnas.

Värmepumpen är en del i ett värmesystem. Fel i värmepumpen kan orsa-
kas av dålig vattenkvalitet i radiatorer/golvslingor eller av att systemet 
syresätts kontinuerligt.
Syre orsakar korrosionsprodukter i form av magnetit och sediment.
Magnetit har en slipande påverkan på värmesystemets pumpar, ventiler 
och delar med turbulent strömning t.ex kondensorn.
Magnetitfilter ska installeras om det fastnar mycket smuts på magnetitin-
dikatorn i partikelfiltret för att säkerställa värmepumpens funktion.
Värmesystem som kräver regelbunden påfyllning eller där värmevatten 
vid urtappning av vattenprov inte ger klart vatten, kräver åtgärd innan 
installation av värmepump, t.ex att värmesystemet kompletteras med 
magnetitfilter och avluftare.
Åtgärder vid regelbunden påfyllning - byte av expansionskärl, kontroll av 
expanionskärlets storlek mot systemvolym och läcksökning av värmesys-
temet. 
Eventuellt kan en mellanväxlare krävas för att skydda värmepumpen.
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Installation 
4.3 Termostatventiler
Termostatventiler på radiatorer och golvslingor kan påverka värmesyste-
met negativt genom att de bromsar upp flödet och på så vis måste värme-

pumpen kompensera med en högre temperatur vilket ger en högre 
driftkostnad. Om termostatventiler finns installerade bör dessa inte stäl-
las för lågt.

5 Installation

5.1 Transport och lagring
Värmepumpen ska alltid transporteras och förvaras stående. Dock får 
värmepumpen lutas tillfälligt, men ej läggas ned. Kylmodulen ska alltid 
vara i upprätt läge.
Värmepumpen får inte lagras vid minusgrader.

5.1.1 Transportalternativ
Värmepumpen kan transporteras som hel enhet, delad i två eller tre 
delar.

• A - Transportalternativ komplett värmepump.
• B - Transportalternativ vid begränsat höjdutrymme och/eller när vik-

ten behöver delas upp.
• C - Transportalternativ då vikten behöver delas upp.
• D - Transportalternativ vid begränsat höjdutrymme och/eller när vik-

ten behöver delas upp.

Bild 7 Transportalternativ A och B

[A] Hel värmepump
[B] Värmepump i två delar

A B

0010028189-002
Compress 7800i LW – 6721840690 (2021/10)10



Installation
Bild 8 Transportalternativ C och D

[C] Värmepump i två delar [D] Värmepump i tre delar

D
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Installation 
Delning av värmepump

Bild 9 Delning värmepump

0010028061-003
2.
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Installation
Bild 10 Delning värmepump

3.

0010028065-003

4.

B2
D2

B3
D3
13Compress 7800i LW – 6721840690 (2021/10)



Installation 
Bild 11 Delning värmepump

Bild 12 Delning värmepump

3.

4.

0010028156-003

C2

5.

6.

0010028193-002

D4
Compress 7800i LW – 6721840690 (2021/10)14



Installation
5.2 Uppackning
▶ Avlägsna förpackningen med hjälp av anvisningarna på förpack-

ningen.
▶ Ta ut medföljande tillbehör.
▶ Kontrollera att leveransinnehållet är korrekt.

5.3 Checklista

Varje installation är unik. Följande checklista ger en allmän beskrivning 
om hur installationen bör gå till.

1. Anslut dräneringsslang.
2. Anslut värmepumpen till köldbärarsystemet.
3. Anslut värmepumpen till värmesystemet.
4. Anslut värmepumpen till varmvattenberedning.
5. Ansluta tappvattenkretsen.
6. Montera utemperaturgivare.
7. Montera eventuella tillbehör.
8. Anslut eventuell CAN-BUS-ledning till tillbehör.
9. Anslut eventuell EMS-BUS-ledning till tillbehör.
10.Fyll på och lufta ur köldbärarsystemet.
11.Fyll på och lufta ur värmesystemet.
12.Anslut värmepumpen till elsystemet.
13.Driftsätt värmepumpen genom att utföra nödvändiga inställningar 

med hjälp av reglercentralen.
14.Kontrollera att samtliga givare visar rimliga värden.
15.Kontrollera och rensa partikelfilter.
16.Kontrollera värmepumpens funktion.

5.4 Vridbar display

För att underlätta vid installation och service, är det möjligt att vrida upp 
displayen. Observera att det bara är möjligt att vrida displayen då front-
plåten är demonterad.

5.5 Anslutning

5.5.1 Röranslutningar allmänt

ANVISNING
Risk för funktionsstörning på grund av föroreningar i rör!
Partiklar, metall-/plastspån, rester av lin och gängtejp och liknande 
material kan fastna i pumpar, ventiler och värmeväxlare.
▶ Undvik att få in partiklar i rörsystemet.
▶ Låt inte rördelar och kopplingar ligga direkt på marken.
▶ Se till att inga spån blir kvar i rören vid eventuell gradning.

Rörmaterial
▶ För att undvika skador på köldbärarpump ska enbart kopparrör, rost-

fria rör eller plaströr användas som rörledning mellan värmepump 
och kollektorn. Inomhus ska endast metallrör av koppar eller rostfritt 
material användas. I de fall etanol används som frostskyddsvätska 
måste, av brandskyddsskäl, kopparrör eller rostfria rör användas

Isolering
▶ Alla värme- och köldbärande ledningar ska förses med lämplig värme- 

respektive kondensisolering enligt gällande normer.
▶ Rörledningar mellan värmepump och varmvattenberedare måste iso-

leras för att uppnå bästa varmvattenprestanda och effektivitet.

Dimensionering
▶ Max. tillåten rörlängd mellan värmepump och varmvattenberedare är 

10 m (enkel väg).
15Compress 7800i LW – 6721840690 (2021/10)



Installation 
5.5.2 Ansluta dräneringsslang
Dra en dräneringsslang (innerdiameter 10 mm) från dräneringsanslut-
ningen till en frostfri avrinning. Dräneringsslangen ingår ej i leveransen.

Bild 13 Ansluta dräneringsslang

[1] Dräneringsanslutning
[2] Dräneringsslang

5.5.3 Ansluta värmepumpen till köldbärarsystemet

Säkerhetsventil, manometer och eventuellt extra expansionskärl måste 
monteras i köldbärarsystemet (ingår ej i leveransen).

Montera alla delar i köldbärarsystemet enligt systemlösning.
▶ Säkerställ att expansionskärlets volym motsvarar minst 3% av köld-

bärarsystemets totala volym. Vid behov, montera ett extra membran-
expansionskärl med ett förtryck på 0,8-1,0 bar, på väggen i närheten 
av värmepumpen.

▶ Montera säkerhetsventil (3 bar).
▶ Montera manometer (0-4 bar).
▶ Dra spillvattenledning från säkerhetsventilen till en behållare som är 

placerad i frostfri miljö.
▶ Anslut köldbärare in [1].
▶ Anslut köldbärare ut [2].

Bild 14 Värmepump anslutningar köldbärarsystem

[1] Köldbärare in
[2] Köldbärare ut

12 2
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Installation
5.5.4 Ansluta värmepumpen till värmesystemet
Montera alla delar i värmesystemet enligt systemlösning.

VARNING
Risk för skada på systemet
Om säkerhetsventilens funktion inte kan garanteras uppstår övertryck i 
systemet.
▶ Säkerställ att säkerhetsventilens utlopp aldrig kan blockeras eller 

stängas.

Expansionskärl, säkerhetsventil, manometer och automatisk avluftare 
måste monteras i värmesystemet (ingår ej i leveransen).

▶ Montera automatisk avluftare.
▶ Montera säkerhetsventil (max. 3 bar).
▶ Dra spillvattenledning från säkerhetsventil till en frostfri avrinning.
▶ Montera manometer (0 - 4 bar).
▶ Montera partikelfilter.
▶ Montera membranexpansionskärl.
▶ Montera eventuellt cirkulationspump för värmesystemet.
▶ Montera eventuellt säkerhetstermostat.

I vissa länder krävs att en säkerhetstermostat monteras i golvvärme-
kretsar. Säkerhetstermostaten ansluts till extern ingång 1-3 på instal-
lermodulen. Ställ in funktion för extern ingång ( handledning för 
reglercentralen).

▶ Anslut returledningen från värmesystemet [1].
▶ Anslut framledningen till värmesystemet [2].

Bild 15 Värmepump anslutningar värmesystem

[1] Retur från värmesystem
[2] Framledning till värmesystem

5.5.5 Ansluta värmepumpen till varmvattenberedning
Montera alla delar i varmvattenberedningen enligt systemlösning.

Varmvattenberedare och automatisk avluftare måste monteras i varm-
vattenberedningen (ingår ej i leveransen).

▶ Montera varmvattenberedare.

▶ Montera automatisk avluftare.
▶ Anslut gemensam returledning från värmesystem/varmvattenbered-

ning [1].
▶ Anslut framledningen till varmvattenberedning [2].

Bild 16 Värmepump anslutningar varmvattenberedning

[1] Retur från värmesystem/varmvattenberedning
[2] Framledning till varmvattenberedning

5.5.6 Ansluta tappvattenkretsen
Montera alla delar i tappvattenkretsen enligt systemlösning.

VARNING
Risk för skada på systemet
Om säkerhetsventilens funktion inte kan garanteras uppstår övertryck i 
systemet.
▶ Säkerställ att säkerhetsventilens utlopp aldrig kan blockeras eller 

stängas.

VARNING
Skållningsrisk!
Eftersom varmvattentemperaturer över 60 °C kan nås när kunden aktive-
rar extra varmvattenfunktion måste en termostatisk blandningsventil 
installeras.

Säkerhetsventil, backventil nära inkommande kallvatten, påfyllningsven-
til och termostatisk blandningsventil måste monteras i tappvattenkret-
sen (ingår ej i leveransen).

▶ Montera säkerhetsventil, kallvattenventil med backventil och ter-
mostatisk blandningsventil för tappvattenkretsen.

▶ Dra spillvattenledning från säkerhetsventilen till en frostfri avrinning, 
med luftgap till avlopp.

▶ Anslut eventuellt cirkulationspump för tappvarmvatten (tillbehör).
▶ Anslut varmvatten ut från varmvattenberedare.
▶ Anslut kallvatten in till varmvattenberedare.
▶ Tappvattenanläggningen skall utföras så att den skyddas från förore-

ning

0010029434-001
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Installation 
5.5.7 Elektrisk anslutning

FARA
Risk för elektriska stötar!
Komponenter i värmepumpen är strömförande.
▶ Bryt huvudströmmen innan arbete utförs på den elektriska delen.

ANVISNING
Skador på anläggningen uppstår om den spänningssätts utan vat-
ten.
Komponenter i värmeanläggningen kan överhettas om spänningen slås 
på innan vatten fyllts på.
▶ Fyll och trycksätt varmvattenberedare och värmesystem innan 

anläggningen spänningssätts.

ANVISNING
Felaktig funktion på grund av störning!
Starkströmledningar (230/400V) i närheten av kommunikationsledning 
kan ge upphov till funktionsfel i värmepumpen.
▶ Förlägg givarkablar, EMS-BUS- ledning och skärmad CAN-BUS-led-

ning separat från nätkabel. Minimiavstånd 100 mm. Förläggning av 
BUS-ledning tillsammans med givarkablar är tillåtet.

EMS-BUS och CAN-BUS är inte kompatibla.
▶ Koppla inte ihop EMS-BUS enheter med CAN-BUS enheter.

Värmepumpens elektriska anslutning måste kunna brytas på ett säkert 
sätt.
▶ Installera en separat säkerhetsbrytare som bryter all ström till värme-

pumpen. Vid separat elmatning krävs en säkerhetsbrytare för varje 
matning.

Värmepumpens elkabel (starkström) är monterad från fabrik. Om instal-
latören drar fram egen elkabel måste den förmonterade elkabeln kopplas 
ur och tas bort.

För rekommenderade säkringsstorlekar, se kapitel Tekniska data.

Alla reglerings-, styr- och säkerhetsanordningar på värmepumpen är 
kopplade och kontrollerade vid leverans.
▶ Välj kabelarea och kabeltyp som motsvarar aktuell avsäkring och för-

läggningssätt.
▶ Anslut värmepumpen enligt elschema. Ytterligare förbrukare får inte 

anslutas,
▶ Om värmepumpen ska anslutas via jordfelsbrytare ska en separat 

jordfelsbrytare för värmepumpen användas. Följ gällande föreskrif-
ter.

▶ Beakta färgkodningen vid byte av kretskort.

CAN-BUS

ANVISNING
Skador på systemet uppstår om 12V- och CAN-BUS-anslutningarna 
förväxlas!
Kommunikationskretsarna är inte konstruerade för att hantera 12V kon-
stant spänning.
▶ Kontrollera att kablarna är anslutna på kontakter med motsvarande 

märkning på modulerna.

CAN-BUS anslutna tillbehör, t.ex effektvakt, ansluts på installermodulen 
i värmepumpen parallellt på CAN-BUS anslutningen till I/O-modulen. De 
kan också anslutas i serie med andra CAN-BUS anslutna enheter.

De olika kretskorten i värmepumpen förbinds med en kommunikations-
ledning, CAN-BUS. CAN (Controller Area Network) är ett två-trådssys-
tem för kommunikation mellan mikroprocessorbaserade moduler/
kretskort.
• Lämplig kabel för extern förläggning är ledning LIYCY (TP) 2x2x0,75, 

eller likvärdig. Alternativ kabel ska ha minst 0,75 mm2 tvärsnittsarea, 
samt vara partvinnad, skärmad och godkänd för utomhusbruk vid för-
läggning utomhus.

• Maximal ledningslängd är 30 m.
• Omkopplare Term används för att markera början och slutet på en 

CAN-BUS-slinga. Säkerställ att rätt kort är terminerade och att samt-
liga övriga omkopplare står i motsatt position.

Bild 17 Terminering CAN-BUS

On Terminerad CAN-BUS
Off Ej terminerad CAN-BUS

EMS-BUS
Reglercentralen och installermodulen förbinds med EMS-BUS.
Reglercentralen får spänning via BUS kabeln. Polaritet är irrelevant för 
de två kablarna i EMS-BUSen.
För EMS-BUS anslutna tillbehör gäller att (se även installationsanvisning 
för varje enskilt tillbehör):
▶ Om flera BUS enheter är installerade, ska dessa ha ett minimiavstånd 

på 100 mm mellan sig.
▶ Om flera BUS enheter är installerade, anslut dessa i serie eller i ett 

stjärnnät.
▶ Använd kabel med minst 0,5 mm2 tvärsnittsarea.
▶ Använd skärmad kabel om yttre induktiv påverkan förekommer (t.ex 

solcellsanläggningar). Skärmen ska endast jordas till chassi i ena 
änden.

Externa anslutningar
För att undvika induktiv påverkan bör alla lågspänningsledare (mät-
ström) dras med ett minsta avstånd på 100 mm från strömförande 230 
V- och 400 V-kablar.

6 720 809 156-24.1I
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Installation
Om ledaren till temperaturgivare måste förlängas ska följande ledardia-
metrar användas:
• Upp till 20 m lång kabel: 0,75 till 1,50 mm2

• Upp till 30 m lång kabel: 1,0 till 1,50 mm2

Max belastning reläutgångar: 2A, cos Vid högre belastning mon-
teras mellanrelä.

Externa ingångar

ANVISNING
Sakskada på grund av felaktig anslutning!
Anslutningar avsedda för annan spänning eller strömstyrka kan medföra 
skador på elektriska komponenter.
▶ Gör endast anslutningar till värmepumpens externa ingångar som är 

anpassade för 5 V och 1 mA.
▶ Om mellanrelä behövs; använd endast reläer med guldpläterade kon-

takter.

De externa ingångarna kan användas för att fjärrstyra vissa funktioner i 
reglercentralen.
Funktionerna som aktiveras av de externa ingångarna beskrivs i handled-
ningen för reglercentralen.
Den externa ingången ansluts antingen till en strömbrytare för manuell 
aktivering eller en styrningsutrustning med reläutgång för 5 V.

Utomhustemperatursensor T1

Om kabeln till utomhustemperatursensorn är längre än 15 m måste en 
skärmad kabel användas. Den skärmade kabeln måste vara jordad i inne-
delen. Maxlängden för en skärmad kabel är 50 m.

Kabeln till utomhustemperatursensorn måste uppfylla följande minimik-
rav:
• Kabeldiameter: 0,5 mm2

• Resistans: max. 50 /km
• Antal ledare: 2
▶ Montera sensorn på husets kallaste sida, normalt mot norr. Sensorn 

måste skyddas mot direkt solstrålning, ventilationsluft eller annat 
som kan påverka temperaturmätningen. Sensorn får inte heller mon-
teras direkt under taket.

▶ Anslut utomhustemperatursensor T1 till plint T1 på installermodu-
len.

Bild 18 Placering av utomhustemperatursensor
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Installation 
Temperatursensor varmvatten TW1 och TW2

Temperatursensorn [TW2] på varmvattenberedaren används endast då 
varmvattenberedaren är fabriksmonterad med denna. I alla andra fall 
skall endast temperatursensor [TW1] anslutas (beställs som tillbehör). 

Bild 19 Temperatursensor varmvatten TW1 och TW2

[A] Varmvattenberedare med fabriksmonterade övre [TW2, NTC 
R40] och nedre [TW1, NTC R40] temperatursensorer

[B] Varmvattenberedare med endast nedre [TW1, NTC R60] tempe-
ratursensor

TW2

TW1

A

B

0010033771-001

XX XX
TW1

TW2TW1
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Installation
Anslutningar installermodul

Bild 20 Anslutningar installermodul

[T0] Framledningstemperatursensor
[T1] Utomhustemperatursensor
[TW1] Temperatursensor varmvatten, nedre
[TW2] Temperatursensor varmvatten, övre
[I1] Externingång 1 (EVU)
[I2] Externingång 2
[I3] Externingång 3
[EMS-BUS] EMS-BUS för tillbehör
[CAN-BUS] CAN-BUS för tillbehör
[O4] Buzzer (extern, tillbehör)
[I4] Externingång 4 (SG)
[A0] Summalarm
[PW2] Cirkulationspump varmvatten
[PB1/PB3] Grundvattenpump/extra köldbärarpump, 230V. 

Utgången aktiveras när grundvatten väljs som köld-
bärare

[PB3, 0-10V] Hastighetsstyrning extra köldbärarpump, 0-10V
[MD1] Anslutning av daggpunktsgivare. Maximalt 5 givare 

kan anslutas

[PK2] Kyla till/från. cirkulationspump/fläktelement m.m.
[PC1] Cirkulationspump värmesystem

Max belastning reläutgång PK2: 2A, cos>0,4. Vid högre belastning 
monteras mellanrelä.
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Installation 
5.6 Montering av design-kit

Bild 21 Montering av design-kit

Bild 22 Montering av design-kit

1 2 3

0010026569-003 12x 6x6 5 4

0010027960-003

6.

1

1
4.

7.
[max. 2,5 Nm]

5.

8.
5

4

[max. 2,5 Nm]
2.

1.

2.

2.
3.
Compress 7800i LW – 6721840690 (2021/10)22


